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Navedene slike nalaze se u viSejezicnoj uputi za
uporabu.

1 Predgovor

Hvala vam sto ste se odlucili za kupovinu Festo-
olove glodalice rupa za mozdanike ,Domino” tipa
DF 500 Q.

Molimo vas, obratite paznju na informacije ovog
naputka za posluzivanje i isprava u privitku. Sluzi
vasoj vlastitoj sigurnosti i sprijecava ostecivanje
stroja.

2 Tehnicki podatci

Snaga 420 W

Broj okretaja (u praznom hodu) 25 500 min’

Dubina glodanja, maks. 28 mm

Sirina glodanja, maks. 23 mm + promjer
glodala

Promjer glodala, maks. 10 mm

Priklju¢ni navoj zagonskog vraitila M6 x 0,75
TeZina (bez kabela) 3,2 kg
Zastitna klasa @/ 1l

Slikovni znakovi
Paznja, opasnost!

Nosite zastitu za organe sluhal
Naputak, Citati upute!
Nositi masku za zastitu od prasine!

i Nositi zastitne naocale.

OO

Namjenska uporaba

Glodalica rupa za mozdanike ,,Domino” namjenje-
na je za izradu spojeva mozdanicima ,Domino” u
tvrdom i mekom drvu, ivericama, sperplocama,
vlaknaticama. Bilo koja drugovrsna uporaba sma-
tra se nenamjenskom.
Glodalica rupa za mozdanike ,,Domino” namjenje-
na i dopustena je iskljucivo za uporabu od strane
upucenih osoba ili stru¢nog osoblja.

Za stete inezgode prinenamjenskoj upo-
& rabi odgovornost snosi korisnik.

5 Sigurnosne upute
5.1 Opce upute za siguran rad

PAZNJA! Procitajte sva sigurnosna upozo-
& renja i naloge. Pogreske kod pridrzavanja

upozoravajucih uputa i naloga mogu izazva-
ti elektricni udar, pozar i/ili teSke ozljede.
Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce referencije.
U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektricni
alat” odnosi se na elektri¢ne alate s prikljuckom
na elektri¢cnu mrezu (s mreznim kabelom) i na
elektricne alate s napajanjem iz aku baterije (bez
mreznog kabela).

1) Radno mjesto

a) Vaseradno podrucje odrzavajte Cistimiured-
nim. Nered i neosvijetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

b) S uredajem ne radite u okolini ugrozenoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekuci-
ne, plinovi ili prasina. Elektricni alati proizvo-
de iskre koje mogu zapaliti prasinu ili pare.

c) Djecu i ostale osobe drzite dalje tijekom ko-
ristenja elektri¢nog alata. Ako bi skrenuli po-
zornost sa posla mogli biizgubiti kontrolu nad
uredajem.

d) Ne ostavljajte elektricnialat bez nadzora dok
je u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata
tek nakon Sto se koristeni alat zaustavio u ci-
jelost.

I1) Elektriéna siqurnost

a) Prikljucni utikac uredaja treba odgovara-
ti uticnici. Na utikacu se ni u kojem slucaju
ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adap-
terske utikacCe zajedno sa zastitno uzemlje-
nim uredajima. Originalni utikac i odgovara-
juce uticnice smanjuju opasnost od elektric-
nog udara.

b) lzbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povr-
sinama kao sto su cijevi, centralno grijanje,
stednjaci i hladnjaci. Postoji povecana opa-
snost od elektricnog udara ako je vase tijelo
uzemljeno.

c) Drzite uredaj dalje od kise ili vlage. Prodira-
nje vode u elektricni uredaj povecava opasnost
od elektricnog udara.

d) Prikljucni kabel ne koristite za nosenje, vje-
Sanje ili za izvlacenje utikaca iz uti¢nice. Dr-
zZite kabel dalje od izvora topline, ulja, ostrih
rubova ili pomicnih dijelova uredaja. Ostecen
ili usukan kabel povecava opasnost od elek-
tricnog udara.
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e) Ako s elektricnim uredajem radite na otvore-
nom, koristite samo produzni kabel odobren
za uporabu na otvorenom. Primjena produz-
nog kabela prikladnog za uporabu na otvore-
nom smanjuje opasnost od elektricnog udara.

f) Ako se ne moze izbjeci uporaba elektric-
nog alata u vlaznoj okolini, koristite zastit-
nu sklopku struje kvara. Primjenom zastitne
sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od
elektricnog udara.

111) Sigurnost ljudi

a) Budite oprezni, pazite sto Cinite i postupajte
razumno kod rada s elektricnim alatom. Ne
koristite uredaj ako ste umorniili pod utjeca-
jem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepaznje kod uporabe uredaja moze
dovesti do ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite sredstva osobne zastite i uvijek zastit-
ne naocale. Nosenje sredstava osobne zasti-
te, kao sto je zastitna maska, sigurnosne ci-
pele koje ne klize, zastitne kacige ili Stitnika
za sluh, ovisno od vrste i primjene elektricnog
alata, smanjuje opasnost od nezgoda.

c] lzbjegavajte nehoti¢no pustanje u rad. Pro-
vjerite da li se prekidac nalazi u poloZaju ,IS-
KLJUCENO", prije nego sSto utikac utaknete u
uticnicu. Ako kod noSenja uredaja prst drzite
na prekidacu ili je uredaj ukljucen i prikljucen
na elektricnu mrezu, to moze dovesti do nez-
goda.

d) Prije nego sto uredaj ukljucite, uklonite ala-
te za podesavanije ili vijcane kljuceve. Alat ili
kljuc koji se nalazi u rotiraju¢em dijelu uredaja
moze dovesti do nezgoda.

e) Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite
siguran i stabilan polozaj tijela i odrzavajte u
svakom trenutku ravnotezu. Na taj nacin mo-
Zete uredaj bolje kontrolirati u neocekivanim
situacijama.

f) Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite komotnu
odjecu ili nakit. Ne priblizavajte se kosom i
odjecom dijelovima stroja koji su u pokretu.
Dijelovi stroja koji su u pokretu mogu zahvati-
ti odjecu koja nije uz tijelo, nakit ili dugu kosu.

gl Ako se mogu montirati naprave za usisava-
nje i hvatanje prasine, provjerite da li su iste
prikljucene i da li se pravilno koriste. Kori-
Stenjem ovih naprava smanjuje se ugrozenost
od prasine.

h) Ne dopustite sebi da na temelju navike koju
ste stekli cestom uporabom uredaja postane-
te samozadovoljni i da ne postivate temeljna
sigurnosna nacela uredaja. Neoprezno ruko-

vanje moze u djeli¢u sekunde izazvati zadobi-
vanje teskih ozljeda.

IV) Brizljivo manipuliranje i uporaba elektri¢nih
alata

a) Ne preopterecujte uredaj. Koristite za vase
radove za to predviden elektricni alat. S od-
govarajucim elektricnim alatom radit ¢ete bo-
lje i sigurnije, u navedenom podrucju ucinka.

b) Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac ne-
ispravan. Elektricni alat koji se viSe ne moze
ukljuciti ili iskljuciti, opasan je i treba se po-
praviti.

c) lzvucite utikac iz uticnice prije nego sto pri-
stupite podesavanjima na uredaju, izmjeni
priboraili prije nego sto odlozite uredaj. Ovim
mjerama opreza sprijecit ce se nehoti¢no po-
kretanje uredaja.

d) Nekoristene elektricne alate spremite izvan
dosega djece. Ne dopustite da uredaj koriste
osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu
procitale upute za uporabu. Elektricni alati su
opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Uredaj odrzavajte s paznjom. Kontrolirajte
da li pomicni dijelovi uredaja besprijekorno
rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi
polomljeni ili tako oSteceni da negativno dje-
luju na funkciju uredaja. Popravite ostecene
dijelove prije uporabe uredaja Mnoge nezgode
imaju svoj uzrok u loSe odrzavanim uredajima.

f) Rezne alate odrzavajte ostrim i Cistim. Pa-
Zljivo odrzavani rezni alati s oStrim osStricama
nece se zaglaviti i lakSi su za vodenje.

g) Koristite elektricne alate, pribor, radne alate,
itd., prema ovim uputama, i onako kako je to
propisano za ovaj specijalni tip uredaja. Uz-
mite kod toga u obzir radne uvjete i izvodene
radove. Uporaba elektricnih alata za neke dru-
ge primjene razlicite od predvidenih, moze do-
vesti do opasnih situacija.

h) Rukohvati moraju uvijek biti suhi i Cisti. Ne
smiju biti onecisceni uljem i masnoc¢om. Skli-
zavi rukohvati ne dopustaju sigurno rukovanje
i kontrolu elektricnog alata u neocekivanim si-
tuacijama.

V) Brizljivo manipuliranje i uporaba akumula-

torskih uredaja

a) Aku-baterije punite samo u punjacima koje
preporucuje proizvodac. Za punjac prikladan
za jednu odredenu vrstu aku-baterije, posto-
ji opasnost od pozara ako bi se koristio s ne-
kom drugom aku-baterijom.

b) Koristite samo za to predvidene aku-bateri-
je u elektricnim alatima. Uporaba neke dru-
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ge aku-baterije moZe dovesti do ozljeda i opa-
snosti od pozara.

c) Nekoristenu aku-bateriju drzite dalje od
uredskih spajalica, kovanica, kljuceva, cava-
la, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta
koji bi mogli prouzrociti premoscenje, konta-
kata. Kratki spoj izmedu kontakata aku-bate-
rije moze dovesti do opeklina ili do pozara.

d) Kod pogresne primjene tekucina bi mogla iste-
¢iiz aku-baterije. Izbjegavajte dodir s ovom te-
kué¢inom. Kod slucajnog dodira s vodom od-
mah isprati. Ako bi tekucina dospjela u oci, od-
mah zatrazite lijeCnicku pomoc. Istekla tekudi-
na moZe dovesti do nadrazaja koze ili opeklina.

e) Prije nego Sto stavite aku-bateriju provjerite
da li je uredaj iskljucen. Stavljanje aku-bate-
rije u uredaj koji je uklju¢en moze dovesti do
nezgoda.

VI) Servis

a) Popravak uredaja prepustite samo kvalifici-
ranom strucnom osoblju i samo s original-
nim rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin
postic¢i odrzanje stalne sigurnosti uredaja.

b) Upotrebljavajte za popravak i servisiranje
samo originalne dijelove od Festoola. Upora-
ba pribora ili pricuvnih dijelova koji za to nisu
predvideni moZe izazvati elektricni udarili oz-
ljede.

5.2 Sigurnosna upozorenja specificna za

stroj

- Drzite elektricni alat za izolirane povrsine
na rukohvatima, posto glodalo moze pogoditi
vlastiti elektricni kabel. Kontakt sa vodom pod
naponom moze elemente uredaja koji su od me-
tala takoder staviti pod napon i mogao bi izazvati
elektri¢ni udar.

- Ugradni alati moraju biti kakvoce koja izdrzi
broj okretaja otisnut na elektricnom alatu. Kod
ugradnih alataizlozenima veéem broju okretaja
od onoga za koji su predvideni moze doci do
raspada i izazivanja ozljeda.

- Upotrebljavajte stroj samo dok je montirano
postolje za vodenje. Postolje za vodenje stiti
korisnika od odlomljenih komadica glodala i od
nehotimi¢nog dodirivanja glodala.

- Na stroju DF 500 Q iskljucivo je dopuStena mon-
taza glodala koje Festool nudi za te svrhe. Poradi
povecane opasnosti od ozljedivanja zabranjena
je uporaba drugih glodala.

- Ne upotrebljavajte tupa ili oste¢ena glodala.
Tupa ili oStecena glodala mogu dovesti do gu-
bitka kontrole nad elektri¢nim alatom.

- Kad pustite komponentu s motorom ista mora

uslijed sile opruge izvrsiti gibanje unatrag, tako
da glodalo u cijelosti nestane u zastitnom pokro-
vu. Ukoliko se to ne dogodi, stroj se mora odmah
iskljuciti i popraviti prije ponovne uporabe.

5.3 Emisijske vrijednosti

Vrijednosti, utvrdene prema EN 60745, iznose
tipicno:

Radi zastite vaSeg zdravlja nosite masku za
zastitu diSnih puteva kategorije P2.

Razina zvucnog tlaka 84 dB(A)
Razina jacine zvuka 95 dB(A)
Dodatak za mjernu nesigurnost K=3dB

@ Nosite zastitu za organe sluha!

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj triju
smjerova) utvrdene sukladno EN-u 60745:
Emisijska vrijednost vibracija

(3-osno): a, =3,0m/s?
Nesigurnost K=1,5m/s?
Navedene vrijednosti emisija (vibracija, buka)
mjerene su sukladno uvjetima za ispitivanje u
EN-u 60745 i sluze za usporedbu strojeva. Tako-
der su prikladne za privremeno procjenjivanje
opterecenja vibracijama i bukom prilikom uporabe
stroja. Navedene vrijednosti emisija predstavljaju
one svrhe elektricnog alata za koje se uglavhom
upotrebljava.Medutim, ako se elektri¢ni alat
upotrebljava u druge svrhe, drugim operativnim
alatimailiu nedostatno servisiranom stanju, onda
to moZe znatno povecati opterecenje vibracijama
i bukom kroz cijelo razdoblje rada. Za precizno
procjenjivanje tijekom definiranog razdoblja rada
potrebno je takoder voditi racuna o vremenima
unutar tog razdoblja rada, u kojima je stroj u
praznom hodu ili van uporabe.Time je moguce
znatno smanjenje opterecenja tijekom cijelog
razdoblja rada.

6 Elementi posluzivanja

[1-11 Sklopka UKLJ./ISKLJ.

[1-2] Zakretna sklopka za Sirinu rupe za moz-
danik ,Domino”

[1-31 Otpiranje komponente s motorom / po-
stolja za vodenje

[1-4] Dodatni drzak

[1-5] Stezna poluga za kutni granicnik

[1-6] Kliznik za predbiranje za debljinu mate-
rijala

[1-71 Aretirajuca poluga za dubinu rupe za

mozdanike ,Domino”
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[1-8] Zapor aretirajuce poluge

[2-1] Aretiranje vratila
[2-2] Nastavak za usisavanje
[2-3] Stezna poluga za namjestanje visine glo-

danja
[2-4] Granicni zatici

7 Elektricni prikljucak i stavljanje u pogon

& Stroj uvijek iskljucite prije priklapanja ili
otklapanja mreznog priklju¢nog voda!
Priklapanje i otklapanje mreznog priklju¢nog voda

pogledajte na slici 3.

Ukljucivanje se vrsi guranjem sklopke [1-1] pre-
ma naprijed dok ne uskoci u aretaciju. Dostatno je
pritisnuti na straznji kraj sklopke radi otpustanja
blokade ukljucivanja i iskljucivanja stroja.

Mrezni se napon mora podudarati s na-
vodom na plocici za oznacCavanje snage.

8 Podesavanja na stroju
Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
utikac uvijek izvudi iz uticnice.

8.1 Zamjena alata

Potreban alat: vili¢asti klju¢ SW 8 (isporucen za-
jedno sa strojem). Nosite zastitne rukavice kod
izmjene alata, poradi opasnosti od ozljedivanja
na ostricama alata.

a) Vadenje alata

- Podignite vilicastim klju¢em [4-1] polugu za
otpiranje [4-2] sve dok se ne Cuje zvuk od are-
tiranja.

- Razdvojite komponentu s motorom [4-5] i po-
stolje za vodenje [4-4].

- Drzite pritisnutu aretaciju vratila [5-1].

- Popustite i odvijcite glodalo [5-2] pomocu vili-
Castog kljuca.

- Pustite aretaciju vratila.

b) Umetanje alata

- Osigurajte prije umetanja novog glodala da
nema necistoce na stroju, postolju za vodenje i
navodilicama [4-3]. Uklonite eventualna onedi-
Scenja. Upotrebljavajte samo ostre, neostecene
i Ciste alate.

- Drzite pritisnutu aretaciju vratila [5-11.

- Popustite glodalo [6-2] pomocu vili¢astog kljuca.

- Pustite aretaciju vratila.

- Gurajte postolje za vodenje na komponentu s
motorom sve dok se ne Cuje zvuk od aretiranja.

8.2 Namjestanje dubine glodanja

- Oslobodite zapor aretirajuce poluge [1-8] priti-
skanjem.

- namjestite pomocu aretirajuce poluge [1-7] Ze-
ljenu dubinu glodanja (12 mm, 15 mm, 20 mm,
25mm, 28 mm). Kod glodala promjera 5 mm
dopustene su samo dubine glodanja od 12 mm,
15 mmi 20 mm, iz razloga Sto ima samo kratko
vratilo.

- Pustite ponovo zapor aretirajuce poluge.

Za ucvrsnicu DOMINO 4x20 mm postoji specijalno

glodalo (poradi opasnosti od loma).Prilikom upo-

rabe ovog glodala (D 4-NL 11 HW-DF 500]) vodite
racuna o sljede¢emu:

- Namjestite pomo¢u zako¢ne poluge [1-7] dubi-
nu glodanja od 20 mm. Efektivna dubina glodanja
je 10 mm. Pozicioniranje ucvrsnice mogucde je
samo centrirano (vidi sliku 7b).

Vodite racuna o tome da je dubina glo-

& danja najmanje 3 mm manja od debljine

izratka. U suprotnome moze doci do pro-

diranja glodala na straznjoj straniizratka,

Sto je povezano s povecanom opasnosti od

nesrece.

8.3 Namjestanje visine glodanja
a) kliznikom za predbiranje

- Popustite steznu polugu [6-1] za namjestanje
visine glodanja.

- Pomocu dodatnog rukohvata [6-2] podignite
prednji dio postolja za vodenje.

- Namjestite kliznikom [6-6] Zeljenu debljinu
ploce (16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm,
36 mm, 40 mm).

- Pritisnite prednji dio postolja za vodenje do gra-
nicnika nadolje.

- Pritegnite steznu polugu [6-1].

b) slobodnim izborom

- Popustite steznu polugu [6-1] za namjestanje
visine glodanja.

- Pomocu dodatnog rukohvata [6-2] podignite
prednji dio postolja za vodenje.

- Gurnite kliznik [6-6] do grani¢nika u smjeru
komponente s motorom.

- Namjestite zeljenu visinu glodanja pomocu lje-
stvice [6-3] na nacin da prednji dio postolja za
vodenje premjestate u okomitom smjeru.

- Pritegnite steznu polugu [6-1].

8.4 Namjestanje kutnog granicnika

- Popustite steznu polugu za kutni granicnik [6-4].

- Namjestite Zeljeni kut: pomocu ljestvice [6-5]
kontinuirano od 0° - 90°, ili aretirajudi na 0°,
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22,5°, 45°, 67,5°, 90°.
- Pritegnite steznu polugu [6-4].
Tanke izratke izglodati pod kutom
- Namjestite Zeljeni kut.
- Popustite steznu polugu [6-1] za namjestanje
visine glodanja.
- Gurnite kliznik [6-6] do granicnika u smjeru
komponente s motorom.
- Pomaknite kutni granicnik kompletno prema
dolje.
- Pritegnite steznu polugu [6-1].
Prije vracanja kutnog granicnika uvijek
A prvo popustiti steznu polugu [6-1].
8.5
& mozdanik pomocu zakretne sklopke [1-2]
pouzdana je samo dok stroj radi!
Moguce je namjestiti sljedece Sirine rupa za moz-
danike (slika 7a):
13 mm + promjer glodala

19 mm + promjer glodala
23 mm + promjer glodala

Namjestanje sirine rupe za mozdanik
Mogucnost namjestanja Sirine rupe za

8.6

Nl

Uredaj za usisavanje

Stroj uvijek prikljucite na uredaj za usisa-
vanje. Na usisnom nastavku [2-2] mozZe
se prikljuciti usisni uredaj od Festool-a
sa promjerom gipke cijevi za usisavanje
od 27 mm.

8.7 Bocni granicnik sa elementom za prosi-

renje dosjedne povrsine

Bocnim granicnikom [8-1] je moguce povedati

dosjednu povrsinu kod glodanja na bridu izratka,

a time i sigurnije voditi stroj.

Pomocu dva integrirana grani¢na reduktora [8-6]

moguce je individualno smanjiti razmak prema

sredini rupe glodanja sa 37 mm na 20 mm. Na
taj nacin je moguce ucvrsnicu pozicionirati blize
rubu.

- Pricvrstite boc¢ni grani¢nik pomocu dva vijka
[8-2] na provrtima s navojem [8-3] u postolju za
vodenje, pri cemu dosjedne povrsine podupiraca
[8-5] i stola [8-4] moraju biti na istoj razini.

- Za postizanje smanjenja razmaka zakrenite
jedan od reduktora za razmak [8-6] na vanjsku
stranu (vidi sliku 8). Isti se automatski prilago-
dava grani¢noj rucici [8-71.

9 Rad sa strojem

Drvo je prirodni, nehomogeni materijal. Stoga kod
obradbe istoga moze uvijek doc¢i do pojave odre-
denih odstupanja u dimenziji, bez obzira Sto su

postavke stroja izvrsene precizno. Na preciznost

rada utjeCe i rukovanje strojem (npr. brzina po-

maka naprijed). Isto tako moZe varirati dimenzija
ucvrsnica DOMINO proizvedenih od drva, ovisno

o Cuvanju istih (npr. vlaznost). Svi ovi ¢imbenici

utjecu na normiranost dimenzija izradenih rupa

za ucvrsnice i spojeva ucvrsnicama.

Na temelju brojnih nizova pokusa odredena je

srednja vrijednost za takva odstupanja dimenzija.

Stroj i dimenzije uc¢vrsnica DOMINO namjestene

su na ovu srednju vrijednost. Ukoliko bi se prili-

kom uticnog spajanja dvaju izratka ipak pojavilo

odstupanje u stranu od otpr. 0,03 mm - 0,04 mm,

onda imate mogucnosti da tvornicki montirane

granic¢ne rucice [2-4] zamijenite korekcijskim
granicnim rucicama. Ove rucice koje su uze za

0,175 mm smanjuju onda bocni razmak rupa za

ucvrsnice do bridi izratka (vidi poglavlje 15).

Preporucljivo je da se prije obrade konacnog

izratka dubina, Sirina i promjer rupe za mozdanike

optimira na pokusnom izratku.
Pridrzavajte se sljedecih pravila kod
radova:

- Predmet obrade uvijek fiksirajte tako da se ne
moze pomicati prilikom obrade.

- Drzite glodalicu rupa za mozdanike ,,Domino”
uvijek objema rukama za kuciste motora i za
dodatni rukohvat. Time se smanjuje opasnost
od ozljedivanja i pretpostavka je za precizan rad.

- Pritegnite steznu polugu za namjestanje visine
glodanja [2-3] i steznu polugu za kutni granic-
nik [1-5] tako da tijekom rada nemoZe dodi do
slucajnog popustanja.

- Prilagodite brzinu pomaka promjeru glodala i
materijalu. Radite konstantnom brzinom poma-
ka.

- Odlozite glodalicu rupa za mozdanike ,,Domino”
tek kada se glodalo zaustavilo u cijelosti.

Nacin postupanja

Radi uspostavljanja spoja mozdanikom postupajte
na sljededi nacin:

- izaberite mozdanik ,Domino™ i montirajte odgo-
varajuce glodalo u glodalicu rupa za mozdanike
.Domino” (pogl. 8.1).

- Namjestite dubinu glodanja (pogl. 8.2). Dubina
glodanja mora biti manja od debljine izratka
najmanje 3 mm, kako bi spoj mozdanikom bio
odrziv.

- Namjestite visinu glodanja sukladno debljini
izratka (pogl. 8.3).

- Obiljezite povrsine izradaka koje pripadaju jed-
na uz drugu [10-1], tako da ih nakon glodanja
mozete ponovo ispravno sastaviti.

- Polozite izratke koje treba spojiti jedan uz drugi
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i obiljezite grafitnom olovkom [10-2] Zeljene
pozicije mozdanika.

- Namjestite Zeljenu Sirinu rupe za mozdanike
(pogl. 8.5). Nasa preporuka: Glodajte prvu rupu
bez tolerancije (Sirina rupe za mozdanik=3sirina
mozdanika ,Domino”), a ostale rupe za moz-
danike sljedecom ve¢om Sirinom rupe za moz-
danike (slika 10). Stoga prva rupa za mozdanik
sluZi kao poredbeni pokazatelj, dok ostale rupe
za mozdanike imaju toleranciju za nepreciznosti
kod izrade.

- Glodajte rupe za mozdanike:

a) prvu rupu za mozdanik prislanjanjem prislon-
skog zatika na boc¢noj bridi izratka,

b) naredne rupe za mozdanike na temelju pret-
hodno stavljenih oznaka grafitnom olovkom i
ljestvice vidnog otvora [10-3].

10 Odrzavanje i CiS¢enje

Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
utikac uvijek izvuci iz uticnice.

Sve radove na odrzavanju i popravljanju,
zbog kojih je potrebno otvoriti kuciste
stroja, smije obavljati samo ovlastena
servisna radionica.

Pruzanje usluga Servisna sluzba i
popravak dopusteno iskljucivo radi-
onicama za servisiranje: informacije
o najblizoj adresi mozete pronaci na
stranici:

www.festool.com/Service
Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici: www.festool.com/
Service

Glodalicu rupa za mozdanike uglavnom nije
potrebno odrzavati. Medutim, preporucavamo
godisnju provjeru i/ili nakon otpr. 100 sati trajanja
rada od strane ovlastene radionice za servisiranje.
Ovo ide u prilog sigurnosti korisnika i trajnoj vri-
jednosti glodalice rupa za mozdanike ,Domino”.
Stroj i otvore za rashladni zrak valja uvijek odr-
Zavati Cistim.

Vodilice [4-3] valja ocistiti od talog prasine. Na-
uljite vodilice redovito malo uljem koje ne sadrzi
smolu (npr. ujle za Sivace strojeve).

Za fiksiranje stezne poluge (vidi sliku éb):

- Uklonite steznu polugu i pritegnite ¢vrsce vijak
sa Sesterostranom glavom.

- Fiksirajte steznu polugu ponovo na vijku sa Se-
sterostranom glavom.

Stroj je opremljen sa samoiskljucuju¢im spe-
cijalnim ugljenim cetkicama. Ako su istrosene,
dolazi do automatskog prekida struje i uredaj se
zaustavlja.

(K Pribor, alati
Radi vase vlastite sigurnosti koristite

& samo originalnu opremu i pricuvne dije-
love od Festool-a.

Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se u

vasem Festool-katalogu ili u internet na stranici

~www.festool.com”.

12 Zbrinjavanje

Ne bacajte elektricni alat u kucniotpad! Pobrinite
se da uredaj, pribor i ambalaza ne izmakne eko-
loski primjerenoj oporabi! Vodite pritome racuna
o nacionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o do-
trajalim elektricnim i elektronickim uredajima i
implementiranju u nacionalne zakone propisano
je da se neupotrebljivi elektric¢ni alati moraju
zasebno prikupljati i reciklirati na ekoloski pri-
hvatljiv nacin.

Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach

HR-7



13

(Naredne slike A1 do A6.3 nalaze se na zasebnom listu u privitku).

Primjeri za primjenu

A1.1 - A1.4|stabilan spoj okvira na koso rezanoj povrsini, otporan na izvijanje.
A2 vrlo stabilan spoj vratnice.
A3 vrlo stabilni spojevi drva u izradi stalaka i stolica, otporni na izvijanje.
A4.1 - A4 3| stabilan spoj ploca, otporan na izvijanje i preciznog dosjeda (na koso rezanoj
povrsini).
A5.1 stabilan spoj ploca preciznog dosjeda (tupi).
A5.2 Namjestanje glodalice rupa za mozdanike ,Domino” za spoj ploca (tupil, rupa za
mozdanik na prednjoj strani.
A5.3 Namjestanje glodalice rupa za mozdanike ., Domino” sa dosjednim kutnikom za
spoj ploca (tupil.
Ab6.1 stabilan spoj ploca preciznog dosjeda (centric¢an).
A6.2 Namjestanje glodalice rupa za mozdanike ,Domino” za spoj ploca (centrican).
Ab6.3 Namjestanje glodalice rupa za mozdanike ,Domino” za spoj ploca (centri¢an), rupa
za mozdanik na prednjoj strani.
14 Uklanjanje pogresaka
(Naredne slike B1 do B6 nalaze se na zasebnom listu u privitku).
Pogreske Uzrok Uklanjanje
B1 | mrlje od zapaljenja tupo glodalo upotrijebiti ostro glodalo
B2 [prosirenje rupe za prevelika dubina glodanja (ve¢a |smanijiti dubinu glodanja
mozdanik od 20 mm)
glodalom od 5 mm
B3 [mozdanik probija izra- |pogresna debljina izratka i/ili prilagoditi debljinu izratka i/ili
dak dubina glodanja dubinu glodanja
B4 |istrgnuti komadici po prevelika brzina pomaka smanjiti brzinu pomaka
rubu rupe za mozdanik
B5 [rupaza mozdanik nije |tijekom obrade je doslo do giba- |izradak pricvrstiti u dostatnoj
paralelno u odnosu na |njaizratka mjeri
brid izratka
Bé |rupaza mozdanik nije |a) talog (npr. strugotine) ispod  |a) ukloniti talog
u pravom kutu (90°) temeljne ploce
u odnosu na povrsinu | b) kutni granicnik nije namjesten | b) kutni grani¢nik namjestiti
izratka precizno na 90° precizno na 90°
c] rad obavljen bez dosjednog c) koristiti dosjedni kutnik
kutnika
9a, |Ne podudara se tocno |Srediste izmedu dva granicna Uklonite jednu od granic¢nih ru-
9b | poloZaj rupa za mozda- | zatika nije to¢no u sredidtu po- | cica [9-1] (slika 9a). Montirajte

nike koje su izradene
lijevim ili desnim gra-
nic¢nim zatikom (razli-
Citi razmak prema bridi
izratka).

drucja zakretanja glodala.

jednu od prilozenih grani¢nih
rucica [9-2] na glodalicu za
ucvrsnice (slika 9b). Ove gra-
nicne rucice su uze i dopustaju
vrlo precizno namjestanje.

HR-8




717193_A

Seriennummer *
Serial number *
N° de série *
(T-Nr.)

498621

Diibelfrase
Dowel jointer
Fraise a tourillon

DF 500 Q

AxkyMynaTopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsBsiBaMe C elHOIMYHA OTFOBOPHOCT, Ye
TO3M NPOAYKT € CbracyBaH C BCUYKN penieBaHTHM
M3NCKBAHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMM AN HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
€D ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod
vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

ES konformitates deklaracija. Uznemoties pilnu
@D atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa

@ atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES lIzjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv,
standardov ali normativnih dokumentov:

EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos

(0 feleldsségiink tudataban kijelentjiik, hogy

ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwoTtotntag EK: AnAavoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPoOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG AMNALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11:2010, EN 60745-2-
19:2009+A1:2010, EN 55014-1: 2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012
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