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DOMINO
Semboller

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kulaklik takin!

1
Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!

Koruyucu gozluk kullanin!

Maske kullanin!

@ s eldiveni takin!
2

Kullanim omrind tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

Teknik ozellikler

Diibel frezesi DF 500 Q
Glc 420 W
Devir (rolanti) ng 25500 dev/dak
Frezeleme derinligi, 28 mm
max.

Frezeleme genisligi, 23 mm + freze bicagi @

max.
Freze takimi @, max. 10 mm
Tahrik mili baglanti vida disi Mé6 x 0,75
Agirlik (elektrik kablosu haric) 3,2 kg
Koruma sinifi @] /N

3 Amaca uygun kullanim

Domino dibel freze makinesi kullanim amacina uy-
gun olarak, sert ve yumusak ahsap, sunta, su
kontrplagi ve cok katmanli plakalar icine DOMINO
dubel baglantilarinin uygulanmasi icin tasarlan-
mistir. Bunun disindaki her tirli kullanim kullanim
amaci disindaki kullanimdir.

Bu makine sadece, kullanimi konusunda bilgilendi-
rilmis personel veya uzman personel tarafindan
kullanilmak uzere tasarlanmis ve izin verilmistir.

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

4 Makine parcalari
[1-1]1 Acik/kapali salteri

2

[1-2] DOMINO Diibel delik genisligi salteri
[1-3]1 Motor unitesi/Kilavuz cerceve kilit acma
[1-4] ilave sap

[1-5]1 Acidayanagi sikistirma kolu

[1-6] Malzeme kalinligi 6n secme digmesi

[1-71 DOMINO Diibel delik derinligi sabitleme
kolu

[1-8] Sabitleme kolu kilidi

[2-1] Mil sabitleme

[2-2] Emme parcasi

[2-3] Frezeleme yiiksekligi sikistirma kolu
[2-4] Dayanak elemanlari

5 Guvenlik uyarilari

5.1 Genel Giivenlik Uyarilari

& Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimat-
lar1 okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyul-
mamasi durumunda elektrik carpabilir, yan-

gin ve/veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Giivenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi izerinden (elektrik kablosu
ile] calistirilan ve akili elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

1iS YERI GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-
ma alaninizdaki diizensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma is kazalarina sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivilcimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Uzerindeki
kontrolinuz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.

2 ELEKTRIK GUVENLIGI

a. Aletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kullani-
lacak fis hic bir sekilde degistirilmemelidir.
Toprakli aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamis fislerin ve uygun
prizlerin kullanilmasi elektrik carpma riskini
azaltir.

b. ﬁrneﬁin borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara te-



mas etmekten sakinin. Vicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yuksek
elektrik carpmasi riski bulunur.

c. Aletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yikseltir.

d. Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti
kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu si-
caktan, yagdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parcalarindan koru-
yun. Hasarli veya dolasmis elektrik kablolar
elektrik carpma riskini yukseltir.

e. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken, sa-
dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi
elektrik carpma riskini azaltir.

f. Elektrikli aletin 1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanim. Hata
akim salterinin kullanilmasi elektrik carpma ris-
kini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI

a. Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin. Mantikli calisin. Yorgun, alkol, ilac
veya uyusturucu etkisi altinda oldugunuzda ma-
kinayr kullanmayin. Elektrikli aleti kullanirken
bir anlik dalginliginiz ciddi yaralanmalara sebep
olabilir,

b. Kisisel korunma elemanlari takin ve daima is
gozliigii kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
elemanlari elektrikli aletin tirtune bagli olarak
yaralanma riskini azaltir.

c. Aletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.
Fisi prize takmadan dnce salterin “KAPALI” po-
zisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi prize
takili makinayl, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti acik durum-
dayken prize takmayin, is kazalari meydana gele-
bilir.

d. Aleti calistirmadan dnce anahtar ve diger ayar
aletlerini cikarin. Aletin donen bolimunde bagli
bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Asiri cesaretli calismayin. Ayakta saglam durun
ve daima dengenizi saglayin. Bu sekilde giivenli
calisarak beklenmedik durumlarda aleti daha iy
kontrol altinda tutabilirsiniz.

f. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
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bise, takl veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarinin mon-
te edilmesi miimkiin oldugunda bu tertibatlarin
monte edilmis olup olmadigini ve dogru kullani-
Lip kullanilmadigini kontrol edin. Bu tertibatla-
rin kullanilmasi toz nedeniyle olusacak tehlikeleri
azaltir.

h. Aletleri cok sik kullanmaktan kaynaklanan 0z-
giiveniniz nedeniyle edindiginiz yanlis aliskan-
Liklarin sizi, temel giivenlik uyarilarina riayet
etmemeye yonlendirmesine izin vermeyin. Dik-
katsiz bir calisma birkac salise icinde agir yara-
lanmaya sebep olabilir.

4 ELEKTRIKLi ALETLERIN ITINALI VE DIKKATLI
KULLANIMI

a. Aletlere asir yiiklenmeyin. Calismalariniz icin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile daha iyi calisir, ongorulen kapasite dahilinde
daha guvenli calisirsiniz.

b. Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yin. Acilip kapatilmasi mumkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c. Alet lizerinde ayar calismalari yapmadan, akse-
suar parcalarini degistirmeden veya aleti sak-
lamadan once aletin fisini prizden cikarin.
Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlen-
mis olur.

d. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-
semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
okumamis Kisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecribeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

e. Aletinizi bakimini itina sekilde yapin. Hareket
eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini mimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once de-
gistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
kotl yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasin-
dan dolayr meydana gelir.

f. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

g. Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve ozel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kul-
lanim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli du-
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rumlarin ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep
olur.

h.Saplari daima kuru tutun, yag ve gres ile kirlen-
memesine dikkat edin. Elektrikli aletin saplari
kaygan oldugunda alet emniyetli olarak tutula-
maz ve beklenmeyen durumlarda kullanici alet
Uzerindeki kontrolinu kaybeder.

5 ELEKTRIKLI ALETLERIN IiTINALI VE DiKKATLI
KULLANIMI

a. Akiileri sadece iiretici firmanin tavsiye ettigi
sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir tip akinin sarj
edilmesiicin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
tipte bir akl sarj edildiginde yangin tehlikesi var-
dir.

b. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri
kullanin. Ongoriilen akiilerden farkli tipte aki
kullanilmasi yaralanmalara veya yanginlara yol
acabilir.

c. Akii kontaktlarinin kisa devre yapmasina yol
acabileceginden kullanilmayan akiileri atac,
demir para, anahtar, civi, civata veya diger kii-
ciik metal parcalardan uzak bir yerde saklayin.
Akl kontaktlarinin kisa devre yapmasi yanmalara
veya yangina sebep olabilir.

d.Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi disari
akabilir. Bu siviile temas etmekten kacinin. Akii
sivisina tesadiifen temas ettiginizde temas edi-
len bolgeyi su ile yikayin. Ak sivisi gozlere kac-
tiginda doktora basvurun. Disari sizan aki sivisi
cildin tahris olmasina veya yanmalara sebep ola-
bilir.

e. Akuyu alet icine takmadan once aletin kapali
olup olmadigini kontrol edin. Akiyl alet icine ta-
karken alet acik oldugunda is kazalari meydana
gelebilir.

6 SERVIS

a. Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
glvenliginin saglanmasi mimkin olur,

b. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal
parca kullanin. Kullanimi éngorilmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi elektrik
carpmasina veya yaralanmalara sebep olabilir.

5.2 Makineye ozel giivenlik uyarilari

- Elektrikli alet kendi elektrik kablosuna temas
edebileceginden freze makinesini sadece yali-
timli saplarindan tutun. Makinenin akim gecen
elektrik hatlarina temas etmesi akimin makine-

nin metal parcalarina iletilmesine ve boylece
elektrik carpmasina yol acabilir.

- Makinede kullanilacak takim ve aparatlar, en
azindan elektrikli alet lGizerinde belirtilen devir
degerine dayanacak sekilde tasarlanmis olma-
ldir. Asiri devir degeri ile calistirilan takim ve
aparatlar makinedne disari firlayabilir ve yara-
lanmalara yol acabilir.

- Makineyi sadece kilavuz cerceve monte edilmis
oldugunda kullanin . Kilavuz cerceve kullaniciyi,
freze takiminin kirilmis olan parcalarina ve freze
takimina yanlislikla temas etmeye karsi korur.

- Elektrikli alet lizerine sadece, Festool firmasi
tarafindan bu alet icin satilan freze takimlari
monte edilecektir. Yiksek derecede yaralanma
tehlikesi oldugundan farkli marka freze takimla-
rinin kullanilmasi yasaktir.

- Korelmis veya hasarli freze takimlari ile calis-
mayin. Korelmis veya hasarli freze takimlari ma-
kine Uzerindeki kontroliiniizi kaybetmenize
neden olur.

- Motor iinitesi birakildiginda yay kuvveti saye-
sinde geriye hareket etmeli ve baylece freze ta-
kimi tamamen koruma kapaginin icine
girmelidir. Eger bu gerceklesmiyorsa elektrikli
aleti derhal kapatin ve kullanmaya devam etme-
den dnce onarilmasini saglayin.

Toz olusan calismalarda solunum maskesi
takin.

5.3 Emisyon degerleri

EN 60745 normuna gore belirlenmis olan degerler
asagida gosterilmistir:

Ses basing seviyesi Lpa = 84 dB(A)
Ses glic seviyesi Lya = 95 dB(A)
Sapma K=3dB

HN®

Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
Isitme organina zarar verir
» Kulaklik takin!

DIKKAT

Titresim emisyon degeri ay, (Uc yonln vektor tutu-
mu]) ve tolerans K, EN 60745'e gore tespit edildi:
ap=3,0 m/s?

K=1,5m/s?
Belirtilen emisyon degerleri (titresim, gtrdlta)

Titresim emisyon degeri (3
eksenli)



- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Budegerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukind gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma surelerini dikkate alin!

6 Calistirma

INON

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip pla-
kasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

UYARI

Elektrik kablosunu prize takmadan ve priz-
den cikarmadan once makineyi daima kapa-
tin!

Sebeke baglanti hattinin baglanmasi ve ¢ozilmesi -
-> bkz. resim [3].

Makineyi calistirmak icin salter [1-1] sabitlenince-
ye kadar one dogru itilir. Salterin arka tarafina ba-
sildiginda acma kilidi acilir ve makine kapanir.

7 Ayarlar

/NG

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI

7.1 Alet degisimi
Kizgin ve keskin alet
Yaralanma tehlikesi

» Korelmis veya arizali takim kullanmayin!
» is eldiveni takin.

DIKKAT

Gerekli olan takim: 8'lik diiz anahtar (makine ile
birlikte gonderilmistir).

DOMINO

Takimi cikarma

» Kilit acma mekanizmasini [4-2] acildigi duyu-
luncaya kadar anahtar [4-1] ile kaldirin.

» Motor linitesi [4-5] ve kilavuz cerceveyi birbirin-
den ayirin [4-4].

» Mil sabitlemesini [5-1] basili tutun.

» Frezeyi [5-2] anahtar [4-1] ile acin ve cikarin.
» Mil sabitlemesini [5-1] birakin.

Takimi takma

AN

Yaralanma tehlikesi

» Yeni bir freze takimini takmadan once makine,
kilavuz cerceve ve kizaklarin [4-3] temiz olup ol-
madigini kontrol edin.

» Muhtemel kirlenmeleri temizleyin.
» Sadece keskin, hasarsiz ve temiz takimlari takin.

UYARI

Mil sabitlemesini [6-1] basili tutun.
Anahtar [4-1] ile freze takimini [5-2] sikin.
Mil sabitlemesini [6-1] birakin.

Kilavuz cerceveyi [4-4] sabstlendigi duyulunca-
ya kadar motor tnites tzerine takin [4-5].

7.2 Frezeleme derinligini ayarlama

AN

Freze takimi is parcasinin alt tarafindan disariya
tasabilir.

Yaralanma tehlikesi

» Frezeleme derinligini is parcasi kalinligindan en
az 5 mm daha kucuk olarak ayarlayin.

vvyvyy

UYARI

v

Sabitleme kolu kilidini [1-8] basarak acin.

Sabitleme kolu [1-7] ile istenilen frezeleme de-
rinligini (12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 28
mm) ayarlayin. Kisa saft uzunluguna sahip 5
mm capli freze icin sadece 12 mm, 15 mm ve 20
mm frezeleme derinligine izin verilmistir.

» Sabitleme kolu kilidini [1-8] tekrar birakin.

DOMINO Dubeli 4x20 mm icin 0zel freze mevcuttur
(kirilma tehlikesi nedeniyle). Bu frezenin kullanil-
masinda (D 4-NL 11 HW-DF 500) asagidaki noktala-
ri dikkate alin:

» Sabitleme kolu [1-7]ile frezeleme derinligi ola-
rak 20 mm ayarlayin. Gercek frezeleme derinligi
10 mm'dir. Dibel sadece ortada pozisyonlanabi-
lir (bkz. Sekil [7b]).

v
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7.3 Frezeleme yiiksekligini ayarlama

a) On secme diigmesi ile
» Frezeleme yuksekligiayarlamasiicin olan sikis-
tirma kolunu [6-1] acin.

» ilave sap [6-2] ile kilavuz cercevenin 6n parcasi-
ni kaldirin.

» Diugme [6-6] ile istenilen plaka kalinligini
(16 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 36
mm; 40 mm) ayarlayin.

» Kilavuz cercevenin on parcasini dayanaga kadar
asagiya bastirin.

» Sikistirma kolunu kapatin [6-11.

b) serbest olarak secilebilir

» Frezeleme yuksekligiayarlamasiicin olan sikis-
tirma kolunu [6-1] acin.

» ilave sap [6-2] ile kilavuz cercevenin 6n parcasi-
ni kaldirin.

» Diugmeyi [6-6] dayanaga kadar motor dnitesi
yonune cekin.

» istenilen frezeleme yiiksekligini, kilavuz cerce-
venin on parcasini dikey yonde hareket ettirerek
skala [6-3] ile ayarlayin.

» Sikistirma kolunu kapatin [6-11.

7.4 Frezeleme acisini ayarlama

» Aciayarlamasi icin olan sikistirma kolunu acin
[6-4].

» istenilen aci degerini ayarlayin:

» skala ile [6-5] kademesiz olarak 0° ila 90°
arasinda.

» sabit aci ayari olarak 0°; 22,5°; 45°; 67,5°;
90° degerlerinde.
» Sikistirma kolunu kapatin [6-4].

ince is parcalarinin gonye frezelemesi
» istenilen aci degerlerini ayarlayin.

» Frezeleme yuksekligi ayarlamasiicin olan sikis-
tirma kolunu [6-1] acin.

» Diugmeyi [6-6] dayanaga kadar motor unitesi
yonune itin.

» Acidayanagini komple asagiya itin.

» Sikistirma kolunu kapatin [6-11].
Aci dayanagi geri ayarlanmadan once daima
sikistirma kolunu [6-1] acin.

7.5 Diibel delik genisligini ayarlama
Salter [1-2] ile diibel delik genisliginin ayar-
lanmasi sadece makine calisirken guvenli-
dir.

Asagida aciklanan dibel delik genislikleri ayarla-

nabilir (Sekil [7a]):

6

13 mm + freze capi
19 mm + freze capi
23 mm + freze capi
7.6 Emme diizenegi

AN

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Kesinlikle toz emme sistemini devreye almadan
calismayin.

» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

UYARI

Emme parcalarina [2-2] 27 mm'lik emme hortumu
capina sahip bir Festool emme araci baglanabilir.

7.7 Dayanak yiizeyi genisletmesi

Dayanak ylzeyi genisletmesi [8-1] ile is parcasi ke-

narinda yapilan freze uygulamalarinda dayanak yu-

zeyi genisletilebilir ve boylece makine daha guvenli
sekilde hareket ettirilebilir.

» Dayanak ylizeyi genisletmesini her iki vida [7-2]
ile kilavuz cercevenin vida disli deliklerine [7-3]
sabitleyin.

Dayanak yiizeyi genisletmesinin ylzeyi ile [7-5]
tezgah yiizeyi [7-4] ayni diizlemde olmalidir.

ki adet entegre dayanak rediiksiyonlar ile frezele-

me deligi ortasina olan mesafe istege bagli olarak

37 mm'den 20 mm’'ye dustrdilebilir. Boylece dibel

kenara yakin pozisyonda uygulanabilir.

» Mesafenin azaltilmasi icin Zur Abstandsredu-
zierung schwenken Sie eine der mesafe reduk-
siyonlarindan birini disari cikarin (bkz. Sekil
[8]). Bunlar otomatik olarak dayanak elemanini
olcl alirlar.

8 Makine ile calisma

Ahsap dogal ve homojen olmayan bir malzemedir.
Bu nedenle ahsap malzemelerin islenmesinde,
makine tam dogru sekilde ayarlanmis olsada belirli
bir 6lcii sapmasi meydana gelebilir. Olcii sapmasi
ayni zamanda makinenin kullanim sekliden de (6r-
negin ilerletme hizi) kaynaklanabilir. Ahsap malze-
meden imal edilmis DOMINO dubellerinin olculeri
depolama kosullarina bagli olarak da (6rnegin ru-
tubet) farklilik gosterebilir. Tim bu faktérler acil-
mis olan dibel delikleri ve uygulanmis olan dubelli
birlestirmelerin 6lci dogrulugunu etkileyebilir.

Cok sayida yapilan deney serileri sonunda bu olcu
sapmalari belirlenmistir. Makine ve DOMINO dibel
olclleri bu ortalama degere ayarlanmislardir. Buna
ragmen iki is parcasi birlestirilirken yan tarafta
yaklasik 0,03 mm - 0,04 mm araliginda bir kayma
meydana geldiginde, fabrika cikisinda monte edil-
mis olan dayanak elemanlarinin [2-4] yerine di-



zeltme dayanak elemanlarini monte etme olanagi-
niz vardir. Normal dayanaklardan 0,15 mm daha
ince olan bu dayanak elemanlari diibel deliklerinin
Is parcasi kenarina olan yan mesafesini azaltirlar
(bkz. Bolim 11).

® Esasislemek istediginiz is parcasiniislemeden
once bir deneme parcasi tzerinde deneme fre-
zelemesi ve birlestirmesi yapmanizi tavsiye
ederiz.

Calisma esnasinda baslangic boliminde
aciklanan guvenlik uyarilarini ve asagidaki
kurallari dikkate aliniz:

-Is parcasini daima, isleme sirasinda hare-
ket edemeyecek sekilde sabitleyin.

- Calisma esnasinda makineyi daima iki elinizle
sapindan tutunuz . Boylece yaralanma tehlikesi
azalir ve tam dogru olculiu calisma icin gerekli
sartlar olusturulur.

- Frezeleme yiksekligi [2-3] ve aci ayari ayari si-
kistirma kolunu kapatin [1-5], boylece uygulama
esnasinda ayarin yanlislikla bozulmasini onleyin.

— ilerletme hizini freze takimi capina ve islenen
malzemeye gore ayarlayin. Sabit ilerletme hizi ile
calisin

- Makineyi ancak freze takimi tamamen durduktan
sonra elinizden birakin.

- Makineyi daima bir toz emme dizenegine bagla-
yin.

islem tarz
DOMINO dibel birlestirmelerini asagida aciklandi-
g1 sekilde uygulayin:

bkz. Boliim

1. Bir DOMINO dibeli sein ve bu dibele 7.1
uygun freze takimini dibel freze maki-
nesine takin.

2. Frezeleme derinligini ayarlayin. 7.2

Dibel birlestirmesinin mimkin olabil-
mesi icin frezeleme derinligi, is parcasi
kalinligindan en az 3 mm daha az olma-
lidir.

3. Frezeleme yuksekligini ayarlayin. 7.3

Dubel deliklerini frezeledikten sonra is
parcasinin [10-1] ayni olan yizeylerini
tekrar dogru sekilde birlestirebilmek
icin onceden isaretleyin.

5. Birlestirilecek olan iki is parcasini ust
uste koyun ve DOMINO diibellerinin
uygulanacagi pozisyonu kursun kalem
ile isaretleyin [10-2].

DOMINO
bkz. Boliim

6. listenilen diibel deligi genisligini ayarla- 7.5
yin.
Tavsiyemiz: Birinci deligi bosluk olmak-
sizin frezeleyin (dibel delik genisligi =
DOMINO diibel genisligi), ve diger diibel
deliklerini bir sonraki biiylk dibel delik
genisligi 6lcist ile frezeleyin (Sekil
[10]). Birinci dibel deligi referans
olclisl olarak kullanilir, diger dibel
delikleri ise imalat toleranslarini karsi-
lamaya yararlar.

7. Dibel deliklerini frezeleyin [10]:

- birinci dibel deligini dayanak elema-
nini is parcasinin yan kenarina daya-
rarak,

- diger dubel deliklerini onceden kur-
sun kalemle yapilan isaretlere ve pen-
cere skalasina gore [10-3].

9 Bakim ve temizleme

NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres
icin bakiniz:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/service

Cihaz kendiliginden kapanabilen o6zel komirlerle
donatilmistir. Bunlar eskimisse otomatik olarak
elektrik kesintisi gerceklesir ve cihaz durur.

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

» Hava sirkilasyonunu saglamak icin govdedeki
sogutma havasi deliklerini daima acik ve temiz
tutun.

» Kizaklardaki [4-3] toz kalintilarini temizleyin.



DOMINO

» Kizaklari diizenli olarak recinesiz (6rnegin dikis
makinesi yagi) yag ile yaglayin.

10

® Makinenin yilda bir kez ve/veya yaklasik 100 is-
letme saatinden sonra yetkili servis tarafindan
kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Bakim ve
kontrollin yapilmasi kullanicinin guvenligi ve
elektrikli aletin degerinin korunmasi acisindan
onemlidir.

Uygulama ornekleri

(Asagidaki sekiller A1'denAé.3'e kadar ekteki ekstra sayfada bulunur).

A1.1-A1.4 Saglam ve donmeye karsi dayanikli gonyeli cerceve birlestirmeleri.

A2 Cok saglam blok cerceve birlestirmeleri.

A2 Cerceve ve sandalye imalatlarinda saglam ve donmeye karsi dayanikli ahsap birlestirme-
ler.

A4l - AL3 Saglam, donmeye karsi dayanikli ve tam 6lcilu plakali birlestirmeler (gonyeli).

A5.1 Saglam ve tam olcili plakali birlestirmeler (diz).

A5.2 Plakali birlestirme (diiz) icin DOMINO diibel frezesinin ayarlanmasi, alin tarafindaki diibel
deligi.

A5.3 Plakali birlestirme (diiz) icin yiizey acili DOMINO diibel frezesinin ayarlanmasi.

Ab6.1 Stabile und passgenaue Plattenverbindung (ortada).

A6.2 Plakali birlestirme (ortada) icin DOMINO dibel frezesinin ayarlanmasi.

A6.3 Plakali birlestirme (ortada) icin DOMINO diibel frezesinin ayarlanmasi, alin tarafindaki
dibel deligi.

1" Ariza giderme

(Asagidaki Sekiller B1'denBé'ya kadar ekteki ekstra sayfada bulunur).

Resi |Ariza Sebebi Giderilmesi
m
B1 Yanik lekeleri Freze korelmis keskin freze kullanin
B1 Dubel deliginin buyatil- |5 mm'lik freze ile cok blyuk fre- |Frezeleme derinligini azaltin
mesi zeleme derinligi (20 mm'den
biyiik)
B3 |Dubel is parcasindan Yanlis is parcasi kalinligi ve/veya |is parcasi kalinligi ve/veya frezeleme
disari cikiyor frezeleme derinligi derinligini uyarlayin.
B4  |Dubel deligi kenarinda  |Yiksek ilerleme hizi ilerleme hizini azaltin.
yirtilma
B5 |Dubel deligi is parcasi Isleme esnasinda is parcasi s parcasini yeterli sekilde sabitleyin.
kenarina paralel degil. hareket etmistir.
B6  |Dubel deligi is parcasi a. Alt plaka altinda kalintilar (6r-|a. Kalintilari temizleyin
yU%gyine dik acili (90°) negin talag) var b. Aci dayanagini tam 90° olarak ayar-
degil. b.Aci dayanagi tam 90° olarak| layin
ayarlanmadi c. Altlik gonyesi kullanin
c. Altlik gonyesi olmaksizin cali-
sildi
[9al, |Solve sag dayanak ele- [Her iki dayanak elemanlariara- |Dayanak elemanlarini sokiin [9-1]
[9b] |maniile imal edilen dibel |sindaki merkez nokta, tam freze- |(Sekil [9a]). Dayanak elemanlarindan
deliklerinin pozisyonu nin donme noktasi icinde degil. |birini [9-2] diibel frezesine monte
birbiri ile tam ayni degil edin (Sekil [9b]). Bu dayanak ele-
lis parcasi kenarina farkli manlari daha incedir ve tam dogru
mesafede). ayarlamayi garanti eder.




12 Aksesuar

Sadece makine icin ongorulmus olan orijinal Festo-
ol aksesuari ve Festool sarf malzemeleri kullanin,
zira bu malzemeler makineye optimal sekilde uyar-
lanmistir. Orijinal olmayan ve yabanci tedarikcilerin
sundugu aksesuar ve sarf malzemelerinin kullanil-
masi durumunda, mikemmel sonuc alinamaz ve
kaliteniz onemli 6lcude diser, ayrica garanti hakla-
rinin kisitlanmasi muhtemeldir. Uygulama turine
bagli olarak makinenin asinmasi veya kullanici
uzerindeki yuk artabilir. Bu nedenle sadece orijinal
Festool aksesuari ve Festool sarf malzemeleri kul-
lanarak kendinizi, makinenizi ve garanti haklarinizi
koruyabilirsiniz!

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari Festool
katalogunda veya ,www.festool.com” internet say-
fasinda bulunur.

DOMINO
13 Cevre
Kullanim 6mrind tamamlamis makineyi evsel atik-
lar icine atmayin! Kullanilmayan makine, aksesuar
ve ambalaj malzemelerini cevreye uyumlu bir geri
kazanim merkezine iade edin. Gecerli olan ulusal
yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlarile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrind tamamlamis elektrikli
aletler ayri olarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donisum sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach



717193_A

Seriennummer *
Serial number *
N° de série *
(T-Nr.)

498621

Diibelfrase
Dowel jointer
Fraise a tourillon

DF 500 Q

AxkyMynaTopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsBsiBaMe C elHOIMYHA OTFOBOPHOCT, Ye
TO3M NPOAYKT € CbracyBaH C BCUYKN penieBaHTHM
M3NCKBAHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMM AN HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
€D ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod
vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

ES konformitates deklaracija. Uznemoties pilnu
@D atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa

@ atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES lIzjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv,
standardov ali normativnih dokumentov:

EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos

(0 feleldsségiink tudataban kijelentjiik, hogy

ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwoTtotntag EK: AnAavoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPoOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG AMNALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11:2010, EN 60745-2-
19:2009+A1:2010, EN 55014-1: 2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012

c E Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

P/”A/)

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Wendlingen, 2016-12-14

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 -
499999999

in the specified serial number range (S-Nr.]) from 400000000 -
499999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 -
499999999



