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vairakas valodas.

1 Prieksvards

Més Jums pateicamies, ka esat izvélgjies Festool
Domino dibelu frézi DF 500 Q.

Lddzu, ievérojiet Saja lietoSanas pamaciba un
pievienotajos dokumentos sniegto informaciju.
Tas nepieciesams Jisu pasu drosibai un ierices
bojajumu novérsanai.

2 Tehniskie dati

Jauda 420 W
Apgriezienu skaits (tuksgaita) 25 500 min"'
Maks. frezes dzilums 28 mm
Maks. frezes platums 23 mm + frézes @
Maks. frézes diametrs 10 mm

Piedzinas varpstas savienojuma vitne Mé x 0,75
Svars (bez kabela) 3,2 kg
Aizsardzibas klase @/l

Attelu apzimejumi

Uzmanibu, briesmas!

Izmantot ausu aizsargus!
Lasiet instrukciju, noradijumus!

Lietojiet respiratorul!

OS>

i) Lietojiet aizsargbrilles!

4 Izmantosana atbilstosi pielietojamibai
Domino dibelu freze paredzeta Domino dibelu
savienojumu izgatavosanai cietkoka un miksta
koka, skaidu plaksnés, finierf, skiedru plaksnés.
Jebkura cita veida ierices izmantoSana uzskatama
par neatbilstosu noteikumiem.
Domino dibelu fréze paredzeta un to atlauts lietot
tikai apmacitam personam vai specialistiem.
Par nelaimes gadijumiem un bojajumiem
& iekartas nepareizas izmantosanas dél
5 Drosibas noradijumi

atbildibu uznemas lietotajs.

5.1 Visparejie darba drosibas noteikumi
UZMANIBU! Izlasiet visus droSibas nora-
dijumus un pamacibas. Kludas, ievérojot
bridinajuma norades un pamacibas, var

izraisit ugunsgréku un bat par céloni elektriska-

jam triecienam un/vai nopietnam savainojumam.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-

trukcijas ka izzinas avotu nakotne.

Turpmakaja izklasta lietotais apziméjums , Elek-

troinstruments” attiecas gan uz tikla elektroins-

trumentiem (ar elektrokabeli), gan arfuz akumu-
latora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

1) Darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta bitu tira un sakarto-
ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismo-
juma var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas ar
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gai-
sa. Darba laika instruments nedaudz dzirk-
stelo, un tas var izsaukt viegli degoSu puteklu
vai tvaiku aizdegsSanos.

c] Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero-sam personam un jo ipasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbatne
var novérst uzmanibu, un ta rezultata jus va-
rat zaudet kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu ti-
kai tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pil-
niba apstajusies.

I1) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabut pie-
mero-tai elektrotikla kontaktligzdai. Kon-
taktdaksas konstrukciju nedrikst nekada vei-
da mainit. Nelietojiet kontaktdaksas salago-
tajus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek
savienots ar aizsargzemejuma kedi. Neizmai-
nitas konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemeé-
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rota kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska
trieciena sanemsanas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
prieksmetiem, pieméram, caurulém, radia- d)
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaro-
ties sazemetam virsmam, pieaug risks sanemt
elektrisko triecienu.

c)] Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laika,
neturiet to mitruma. Mitrumam iekldstot ins- €]
trumen-t3, pieaug risks sanemt elektrisko trie-
cienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumen-
tu aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
vélaties atvienot instrumentu no elektrotik- f)
la kontakt-ligzdas. Sargajiet elektrokabeli no
karstuma, ellas, asam skautném un instru-
menta kustigajam dalam. Bojats vai samez-
glojies elektrokabelis var but par céloni elek-
triskajam triecienam. g)

e) Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam,
izman-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus
pagarinataj-kabelus, kuru lietosana arpus
telpam ir atlauta. Lietojot elektrokabeli, kas
piemérots darbam arpus telpam, samazinas
risks sanemt elektrisko triecienu.

f) Ja elektroinstrumentu tomeér nepieciesams h)
lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, izman-
tojiet ta pievienosanai nopludes stravas aiz-
sargreleju. Lietojot nopludes stravas aizsar-
greleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

ieslédzeéja, ka arf, pievienojot to barojoSajam
elektrotiklam laika, kad instruments ir ie-
slegts, viegli var notikt nelaimes gadijums.

Pirms instrumenta ieslégSanas neaizmirs-
tiet iznemt no ta reguléjoSos instrumentus
vai skruvjatslegas. Patronatsléga vai skriv-
jatsléga, kas instrumenta ieslégsanas bridi
nav iznemta no ta, var radit savainojumu.

Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet
stingru staju. Darba laika vienmer saglaba-
jiet lidzsvaru un centieties nepaslidet. Tas at-
vieglos instrumenta vadibu neparedzetas si-
tuacijas.

Lietojiet piemeérotu apgéerbu. Nelietojiet bri-
vu apgeérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem
un apgerbam nonakt kustigu dalu tuvuma.
Kustigas dalas var aizkert valigs apgéerbu, ro-
taslietas vai garus matus.

Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsiiksanas vai savak-
Sa-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai ta tik-
tu pievie-nota elektroinstrumentam un parei-
zi darbotos. Pielietojot puteklu atstksanu vai
savaksanu/ uzkrasanu, samazinas to kaitiga ie-
tekme uz stradajo-sas personas veselibu.
Nepielaujiet, lai ieraduma del, kas ieguts ie-
kartu biezas lietosanas laika, jus klustat pas-
apmierinats un neieverojat iekartas pamata
drosibas principus. Neuzmaniga darbiba var
izraisit smagu savainojumu sekundes dalas
laika.

I11) Personiska drosiba 1IV) Elektroinstrumentu lietoSana un apkope

a) Darba laika saglabajiet paskontroli un riko- aJ
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrau-
ciet darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties
alkohola, narkotiku vai medikamentu izrai-
sita reibuma. Stradajot ar elektroinstrumen-  p)
tu, pat viens neuzmanibas mirklis var bat par
celoni nopietnam savainojumam.

b) lzmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmeér nesajiet ()
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzi-
bas lidzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslido-

Su apavu un aizsarg-Kiveres vai ausu aizsargul)
pielietosana atbilstosi elektroinstrumenta ti-
pam un veicama darba rakstu-ram lauj izvai- d)
rities no savainojumiem.

c) Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu ie-
sleg-sanos. Pirms pievienosanas elektrotikla
kontakt-ligzdai parliecinieties, kainstrumen-
ta ieslédzéjs atrodas stavokli , IZSLEGTS".
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
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Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvélieties piemeérotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un dro-
sak pie nominalas slodzes.

Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta
iesle-dzejs. Elektroinstruments, ko nevar ie-
slegt unizslégt, ir bistams lietoSanai un to ne-
piecieSams remontét.

Pirms apkopes, regulésanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-daksu no barojosa elektro-
tikla. Sadi iespéjams samazinat elektroins-
trumenta nejausas ieslégSanas risku.

Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemerota vieta, kur tas nav sas-
niedzams berniem un personam, kuras ne-
prot rikoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas
var apdraudeét cilvéku veselibu.



e) Rapigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
Sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucejumiem un nav iespiléetas, vai kada
no dalam nav salauzta vai bojata, vai katrano
tam pareizi funkcionée un pilda tai paredzeto
uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojatas dalas tik-
tu savlaicigi nomainitas vai remontetas piln-
varota remontu darbnica. Daudzi nelaimes
gadijumi notiek tapéc, ka elektroinstruments
pirms lietoSanas nav pienacigi apkalpots.

f) Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezoSos
darb-instrumentus. Ripigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griezgjinstrumentiem,
lauj stradat daudz razigak un ir vieglak vadami.

g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt.,
kas paredzeti attiecigajam pielietojuma vei-
dam un/vai ir piemeéroti attiecigajam instru-
mentam. Bez tam janem vera ari konkre-
tie darba apstakli un pielietojuma ipatnibas.
Elektroinstrumentu lietoSana citiem mérkiem,
neka to ir paredzejusi razotajfirma, ir bistama
un var novest pie neparedzamam sekam.

h) Pieversiet uzmanibu tam, lai rokturi batu sau-
si, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai smervie-
lam. Slidosi rokturi negaiditas situacijas nelau;j
drosi lietot un vadit elektroinstrumentu.

V) Akumulatora elektroinstrumentu lietosana

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredze-
ta tikai noteikta tipa akumulatoram, un megi-
najums to lietot cita tipa akumulatoru uzladei
var novest pie uzlades ierices un/ vai akumu-
latora aizdegsanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ra-
zotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietoSana var
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumu-
latora aizdegsanas.

c) Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontakti
saskartos ar saspraudem, monetam, atsle-
gam, naglam, skriavem vai citiem nelieliem
metala priekSme-tiem, kas varétu izraisit 1s-
slégumu. [sslegums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt ta aizdegsanos un bat par
celoni ugunsgrekam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var iz-
plist skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskare ar adu. Ja tas to-
meér nejausi ir noticis, noskalojiet elektroli-

tu ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, neka-
vejoties griezieties pie arsta. No akumulato-
ra izplidusSais elektrolits var izsaukt adas ie-
kaisumu vai pat apdegumu.

d) Pirmsakumulatora pievienosanas elektroins-
tru-mentam parliecinieties, ka tas ir izslegts.
Akumulatora ievietoSana ieslégta instrumenta
var bat par céloni nelaimes gadijumam.

V1) Apkalposana

aJ Nodrosiniet, lai instrumenta remontu veik-
tu kvali-ficets personals, nomainai izmanto-
jot originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespéjams panakt instrumenta ilgsto-
Su un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopei izmantojiet tikai Fes-
tool originalas rezerves dalas. Nolikam neat-
bilstoSu piederumu vai rezerves dalu izmanto-
Sana var izraisit elektrotriecienu vai traumas.

5.2 Masinas drosibas noradijumi

- Turiet elektroierici aizizoletajam rokturu virs-
mam, jo freze var aizkert ierices tikla vadu.
Saskare ar spriegumam paklautu vadu ari var
izraisit sprieguma padevi uz ierices metala da-
lam un, iespejams, izraisit elektriskas stravas
triecienu.

- levietojamajiem darbarikiem jabdt paredze-
tiem vismaz tadam apgriezienu skaitam, kads
noradits uz elektriska darbarika. Darbojoties
ar parak lielu apgriezienu skaitu, ievietojamie
darbariki var izjukt un radit savainojumus.

- lzmantojiet ierici tikai ar uzmontétu vadibas
statni. Vadibas statnis pasarga lietotaju no frézes
atlizam un no nejausas frézes aizskarsanas.

- DF 500 Q atlauts uzmontét tikai Festool pieda-
vatas frézes. Citu frézu lietosana ir aizliegta,
paaugstinata savainoSanas riska dél.

- Nestradajiet ar neasu vai bojatu frézi. Lietojot
neasu vai bojatu frézi var zaudéet kontroli par
elektrisko darbariku.

- ledarbinot motoru, tam ar atsperes palidzibu
jaatsitas atpakal t3, lai freze pilniba pazud par-
sega. Ja tas neizdodas, ierice talit pat jaizsledz
un pirms turpmakas lietoSanas jasalabo.

Veselibai kaitigu puteklu gadijuma lietot

P2 skabekla masku!

5.3 Emisijas raditaji

Saskana ar EN 60745 noteiktie raditaji:

Troksna spiediena limenis 84 dB(A)
Troksna jaudas limenis 95 dB(A)

Mérijumu neprecizitates papildinajums K =3 dB
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@ Izmantot ausu aizsargus!

Svarstibu kop€&ja veértiba (tris virzienu vektoru
summa) mérita atbilstodi EN 60745:
Svarstibu emisijas vértiba

(tris asim):
Neprecizitate

a, =3,0 m/s?
K=1,5m/s?

Dotie emisijas lielumi (vibracija, troksnis) tika
izmeriti saskana ar parbaudes noteikumiem EN
60745 un ir paredzéti iericu salidzinasanai. Tie ir
piemeéroti arTvibracijas un trokSnu limena pagaidu
novértésanai pielietojuma. Dotie emisijas lielumi
attiecas uz elektroinstrumenta galvenajam pielie-
toSanas jomam. Tacu, ja elektroinstruments tiek
izmantots citiem meéerkiem, kopa ar nepiemeéro-
tiem papildinstrumentiem vai nepietiekoSi laba
tehniska stavokli, vibracijas un troksnu limenis
var batiski paaugstinaties visa darbibas perioda.
Lai izdaritu pareizu novertéjumu, noteikta darbi-
bas laika perioda jaievéro ari ierices tuksgaitas
un dikstaves laiks. Tas var ievérojami samazinat
slodzi kopéja darba perioda.

6 Vadibas elementi

[1-1]1 Slédzis ieslégdanai/izslegsanai

[1-2]1 Grozamais slédzis Domino dibelu cauru-
mu platuma regulésanai

[1-3] Motora atblokésana/vadibas statnis

[1-4]1 Papildus rokturis

[1-5] Svira ar spilém lenka noregulésanai

[1-6] Aizbidnis ierices pieméroSanai materiala
cietibai

[1-7]1 Svira ar atduri Domino dibelu caurumu
dziluma regulésanai

[1-8] Sviras atdure

[2-1] Galvenas varpstas fiksators

[2-2] Nosicgja balsts

[2-3] Sviraarspilem frézes dziluma regulésanai

[2-4] Atdures tapa

7 Elektriskais pieslegums un ekspluata-

cijas uzsaksana
& Tikla spriegumam jaatbilst noradijumiem
uz jaudas noradijumu plaksnites.
& Noteiktiizsledziet iekartu pirms pieslég-
Sanas vai atslégsanas no elektriska tiklal!
Atsleégsanas un pieslégsanas gaitu skatit 3. attéla.
Lai ieslégtu sledzi [1-1], tas japavellk uz prieksu
lidz galam. Ar uzspieSanu sleédza aizmugure pie-
tiek, lai neitralizétu ieslégSanas nosprostojumu
un izslégtu iekartu.

8 lestatisana iekarta

AN

8.1 Instrumenta nomaina

NepiecieSamais instruments: daksSveida uz-
grieznatsléga SW 8 (pievienota). Nomainot ierices
instrumentus, valkajiet cimdus, jo pastav risks
savainoties uz asajam instrumentu malam.

Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
jaiznem tikla slédzis no kontaktligzdas.

a) instrumenta iznemsana

- Ar daksveida uzgrieznatslegu [4-1] paceliet at-
blokésanas sviru [4-2] lidz dzirdamam klikSkim.

- Atdaliet motoru [4-5] no vadibas statna [4-4].

- Turiet nospiestu galvenas varpstas fiksatoru
[5-11.

- Atbrivojiet un noskravgjiet frézi [5-2] ar daks-
veida uzgrieznatsléegu.

- Atlaidiet galvenas varpstas fiksatoru.

b) instrumenta ielikSana

- Pirms jaunas frézes ievietoSanas parliecinieties,
vaiierice, vadibas statnis un vadibas slédzi [4-3]
irtiri. Ja ir netirumi, notiriet tos. levietojiet tikai
asus, nebojatus un tirus frézes instrumentus.

- Turiet nospiestu galvenas varpstas fiksatoru
[5-11.

- Pieskravejiet frézi [5-2] ar daksveida uz-
grieznatslégu.

- Atlaidiet galvenas varpstas fiksatoru.

- lebidiet vadibas statni motora lidz dzirdamam
klikskim.

8.2 Frezesanas dziluma regulésana

- NospieZot atveriet sviras atduri [1-81.

- Ar sviras atdures palidzibu [1-7] noregulgjiet
vajadzigo frézes dzilumu (12 mm, 15 mm, 20
mm, 25mm, 28 mm). Frézém ar 5 mm diametru,
to 1sa asmena del, atlauti tikai 12 mm, 15 mm
und 20mm frézes dzilumi.

- Atlaidiet sviras atduri.

DOMINO dibelim 4x20 mm ir paredzéeta speciala

fréze (salGsanas riska dél). Izmantojot $o frézi (D

4-NL 11 HW-DF 500), ievérojiet sekojoSo:

- Ar fiksacijas sviru [1-7]1 noregulgjiet frézésanas
dzilumu 20 mm. Faktiskais frézésanas dzilums
atbilst 10 mm. Dibeli var pozicionét tikai pa vidu
(sk. 7b attélu).

Uzmaniet, lai frézes dzilums ir vismaz par

& 3 mm mazaks neka sagataves biezums.

Pretéja gadijuma fréze var izspiesties

sagataves otraja puse, kas ir saistits ar

paaugstinatu nelaimes gadijumu risku.

LV/LT-5



8.3 Frézes augstuma regulésana

a) ar aizbidna palidzibu

- Frézes augstuma regulésanai atbrivojiet sviru
ar spilem [6-1].

- Ar rokturi [6-2] paceliet vadibas statna prieksgjo
dalu.

- Ar aizbidna palidzibu [6-6] noregulgjiet vajadzi-
go plaksnes biezumu (16 mm, 19 mm, 22 mm,
25 mm, 28 mm, 36 mm, 40 mm).

- Nospiediet vadibas statna priekséjo dalu uz leju
lidz atdurei.

- Aizveriet sviru ar spilem [6-1].

b) péc izvéles

- Frézes augstuma regulésanai atbrivojiet sviru
ar spilem [6-1].

- Arrokturi [6-2] paceliet vadibas statna prieksgjo
dalu.

- lebidiet aizbidni [6-6] motora virziena lidz atdurei.

- Noreguléjiet vajadzigo frezes augstumu ar ska-
las [6-3] palidzibu, vertikali parbidot vadibas
statna prieksgjo dalu.

- Aizveriet sviru ar spilem [6-1].

8.4 Lenka noregulésana

- Lenka noregulésanai [6-4] atbivojiet sviru ar
spilem.

- Noregulgjiet nepieciesamo lenki: pakapeniski
ar skalas [6-5] palidzibu 0° - 90° vai ar fik-
satoru 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°.

- Aizveriet sviru ar spilem [6-4].

Planas detalas frezejiet tikai slipuma
- Noregulgjiet nepiecieSamo lenki.
- Frézes augstuma regulésanai atbrivojiet sviru
ar spilem [6-11.
- lebidiet aizbidni [6-6] motora virziena lidz atdurei.
- Lenka atturi pilnigi novirziet uz leju.
- Aizveriet sviru ar spilem [6-1].
Pirms lenka attura novietosanas atpakal
& vienmer vispirms atbrivojiet sprostsviru
[6-1].
8.5 Dibelu caurumu platuma regulésana
Dibelu caurumu platumu iespgéjams re-
& gulét tikai ar grozama slédza [1-2] pali-
dzibu, ja ierice ir ieslegta un darbojas!
lespéjams noregulét sekojosus dibelu caurumu
platumus (7a. attéls):
13 mm + frézes diametrs
19 mm + frézes diametrs
23 mm + freézes diametrs

8.6

Nl

Atsuksana

lekartu noteikti japieslédz atsiksanas
iekartai. Pie atstkS$anas uzmavas [2-2]
var pieslegt Festool atsiksSanas iekartu
ar 27 mm atstksSanas caurules diametru.

8.7 Sanatturis ar balsta paplasinajumu

Pateicoties sanatturim [8-1], detalas malas fre-
zéSanas laika palielinas darba virsma, padarot
drosaku masinas vadisanu.

Izmantojot divas iebuvetas attura samazinajuma

dalas [8-6], attalumu lidz frézéjama cauruma

centram var individuali samazinat no 37 mm lidz

20 mm. Tadejadi dibeli var pozicionét tuvu malai.

- Sanatturi ar abam skridvém [8-2] nostipriniet
virzienramja vitnotajas atverés [8-3], pie kam
atbalsta [8-5] un galda [8-4] darba virsmam
jaatrodas viena plakne.

- Lai samazinatu attalumu, atvirziet kadu no at-
tura samazinajuma dalam [8-6] (sk. 8. attélu).
Ta automatiski noregulésies pret attura sprudu
[8-71.

9 Darbs ar iekartu

Koks ir dabigs un nehomogéns materials. Tadél
aritad, ja masina ir iestatita precizi, ta apstrades
laika var rasties noteiktas izmeéru atskiribas.

(pieméram, virzisanas atrums). Turklat atkariba

no glabasanas apstakliem (pieméram, mitruma)

var mainities no koka izgatavoto DOMINO dibelu
lielums. Visi Sie faktori ietekmé izgatavoto dibelu
ligzdu un dibelu savienojumu izmeéru precizitati.

STs izméru at$kirTbas tikai noteiktas, nemot véra

vairaku izméginajumu sériju rezultatus. Masina

un DOMINQO dibelu izmeéri ir iestatiti, nemot vera

So vidgjo vertibu. Ja divu sagatavju savienoSanas

gadijuma sanu novirze tomer sasniedz aptuveni

0,03 - 0,04 mm, rapnicas uzstaditos atdurus [2-

4] var aizstat ar korekcijas atduriem. Sie atduri,

kuru diametrs ir par 0,15 mm mazaks, samazina

dibelu ligzdu sanu attalumu lidz sagataves malai

(sk. 15. nodalu].

Pirms sagataves beigu apstrades ieteicams ar

testa sagatavi parbaudit dibelu caurumu dzilumu,

platumu un diametru.
Stradajot ieverojiet sekojosus noteiku-
mus:

- Nostipriniet instrumentu t3, lai darba gaita tas
nevaretu izkusteties.

- Stradajot ar Domino dibelu frézi, turiet to vien-
mer ar abam rokam pie motora korpusa un
roktura. Tas mazina risku savainoties un palidz
precizak stradat.
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- Sviru ar spilem frézes augstuma regulésanai [2-
3] un sviru ar spilem lenka noregulésanai [1-5]
noslédziet ta, lai darba rezima nebGtu iespgéjama
to nejausa atbrivosanas.

- Padeves atrumu pielagojiet frézes diametram
un apstradajamajam materialam. Stradajiet ar
konstantu padeves atrumu.

- Domino dibelu frezi nolieciet tikai tad, kad frezes
darbiba ir pilniba apstajusies.

Riciba

Lai izgatavotu dibelu savienojumu, rikojieties
sekojosi:

- Izvélieties vienu Domino dibeli un ievietojiet tam
atbilstosu dibelu frézifrézésanasiericé (Nod. 8.1).

- Noregulgjiet frézes dzilumu (Nod. 8.2). Frézes
dzilumam jabut par vismaz 3 mm mazakam
neka sagataves biezumam, lai dibelu savieno-
jums butu ilgnoturigs.

- Noregulgjiet frézes augstumu atbilstosi saga-
taves biezumam (Nod. 8.3].

- Atzimgjiet sagataves savienojamas virsmas [10-
11, lai péc dibelu caurumu izfrézésanas varétu
tas pareizi savienot.

- Nolieciet abas savienojamas sagataves blakus
un atziméjiet vélamas dibelu pozicijas ar zimuli
[10-2].

- Noreguléjiet velamo dibelu caurumu platumu
(Nod. 8.5). Misu ieteikums: izfrézgjiet pirmo
caurumu bez spraugas (dibelu caurmu platums
= Domino dibelu platums) un paréjos dibelu
caurumus ar nakamo lielako dibelu caurmu
platumu (10.attéls). Tada veida pirmais dibelu
caurums kalpo par méru precizai paré€jo dibelu
caurumu izgatavoSanai.

- |zfrezejiet dibelu caurumus:

a) Pirmo dibelu caurumu frézéjiet, pieliekot
atdures tapu sagataves sanu mala,

b) NakosSos dibelu caurumus frézgjiet péc ie-
prieks veiktajiem atziméjumiem ar zimuli un
péc lodzina redzamas skalas [10-3].

10 Serviss un apkope

Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
& jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
Visus servisa un apkopes darbus, kam
nepiecieSama dzinéja atversana, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas klientu apkalpes

darbnicas.

. Servisa dienestu un labosanas dar-
% $ “v;; bus nodrosina tikai razotajs vai ser-

visa darbnicas: tuvaka adrese nora-
dita: www.festool.com/Service

Izmantojiet tikai originalas Festool
rezerves dalas! Pasutijuma Nr. nora-
dits:

www.festool.com/Service

Domino dibelu frézei nav javeic apkope. Tomeér

més iesakam vienu reizi gada un/vai péc katram

100 ekspluatacijas stundam veikt parbaudi auto-

rizeta klientu servisa. Tas nepiecieSams lietotaja

droSibai un Domino dibelu frézes ilgakas kalpo-

Sanas nodrosinasanai.

lekartai un ventilacijas atverem jabut nevainojami

tiram.

Vadibas sledZiem [4-3] regulari janotira puteklu

nosédumi. Regulariviegliieellojiet vadibas sledzus

ar ellu, kas nesatur harcu (piem., Sujmasinu ella).

Lai fiksétu skavas sviru (sk. 6b.):

- Nonemiet skavas sviru un cieSak nostipriniet
sesskaldna skravi.

- Véelreiz nofiksgjiet skavas sviru pie sesskaldna
skraves.

lekarta aprikota ar specialajam pasatslégSanas

oglitém. Tiklidz tas nolietojusas, automatiski tiek

atslégta stravas padeve un iekarta izslédzas.

(K Piederumi, darbariki

& JUsu drosSibai izmantojiet tikai originalas
Festool detalas un rezerves dalas.

Pasutijuma numurus piederumiem un instru-

mentiem atradisiet jusu firmas Festool kataloga

vai interneta , www.festool.com”.

12 Nolietoto iekartu likvidésana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives
atkritumiem! Nododiet ierici, piederumus un
ilepakojumu atkartotai parstradei videi nekaitiga
veida! leverojiet attiecigos konkréetaja valsti speka
esosos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direk-
tivu / EK par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem un valstl speka esosajam tiesibu
normam nolietotie elektroinstrumenti jasavac
atseviski un janogada atkartotai parstradei videi
nekaitiga veida.

Informacija par kimisko vielu regulu “REACh”:
www.festool.com/reach
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13 LietoSanas piemeri
(Sekojosie attéli no A1 lidz A6.3 atrodas uz atseviski pievienotas lapas).
A1.1 - A1.4|stabils un pret sagrieSanos dross malu savienojums ar slipinajumu.
A2 loti stabils durvju ramja malu savienojums.
A3 loti stabili un pret sagriesanos drosi koka savienojumi stativu un kréslu razoSanai.
A4.1 - A4L.3|stabils, pret sagrieSanos dross un precizs plaksnu savienojums (ar slipinajumul).
A5.1 stabils un precizs plaksnu savienojums (noskelts).
A5.2 Domino dibelu frézes reguléSana plaksnu savienojumiem (noskeltiem), fasades
dibela caurums.
A5.3 Domino dibelu frézes requlésana ar paliktna lenki plakSnu savienojumiem (noskel-
tiem).
Ab6.1 stabils un precizs plaksnu savienojums (vid&jiem).
Ab.2 Domino dibelu frézes requlésana plaksnu savienojumiem (vidéjiem).
Ab6.3 Domino dibelu frézes reqgulésana plaksnu savienojumiem (vidéjiem), fasades dibela
caurums.
14 Bojajumu novérsana
(Sekojosie attéli no B1 lidz B6 atrodas uz atseviski pievienotas lapas).
Bojajums Celonis Novérsana
B1 | Apdeguma plankumi Neasa freze Izmantojiet asu frézi
B2 | Parak plasi dibelu cau- |Parak liels frézes dzilums (lie- | Samazinat frézes dzilumu
rumi laks par 20 mm]) ar 5mm frézi
B3 | Dibelis izspiezas cauri Nepareizi izvéléts sagataves bie- | Pielagot sagataves biezumu un/
sagatavel zums vai frézes dzilums vai frezes dzilumu
B4 | Robi dibela caurumu Parak liels piedzinas atrums Samazinat piedzinas atrumu
malas
B5 | Dibela caurums nav pa- |Sagatave darba gaita ir izkuste- |[Sagatavi kartigi nostiprinat
raléls sagataves malai |jusies
Bé | Dibela caurums nav a) nogulsnes (piem., skaidas) a) iztirit nogulsnes
taisna lenki (90°) at- zem pamatnes b) noregulét lenki tiesi uz 90°
tieciba pret sagataves b) lenkis nav noreguléts tiesi uz 90° | c) izmantot paliktna lenki
virsmu c) darbs veikts nenoregulgjot lenki
9a, [ Dibelu caurumu, kuri Viduspunkts starp abam atdures | Nonemiet vienu atduri [9-1] (att.
9b |tika izveidoti ar labo un |tapadm neatrodas tiedi frézes ap- | 9a). Piemontgjiet dibelfrézei vie-
kreiso atdures tapu pa- |griezienu amplitddas centra. nu komplektacija ieklauto atduri
lidzTbu, stavoklis precizi [9-2] (att. 9b). Sie atduri ir Sau-
nesakrit (dazadi attalu- raki un nodrosina loti precizu
mi no sagataves malas). regulésanu.
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Turinys

1 |Zanga

2 Techniniai duomenys

3 Piktogramos

4 Naudojimas pagal paskirt]

5 Saugos reikalavimai

6 Naudojimo elementai

7 Elektros prijungimas ir eksploatacija
8 Irenginio reguliavimas

9 Darbas su elektriniu pjuklu

10 Techninis aptarnavimas ir priezitra
11 Papildoma jranga, jrankiai

12 Utilizavimas

13 Naudojimo pavyzdziu

14 Klaidos iStaisymas

Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudo-
jimo instrukcijoje.

1 lzanga

Dékojame, kad nusprendéte jsigyti .,Festool” Do-
mino pleistine freza DF 500 Q.

Prasome vadovautis Sios naudojimo instrukcijos ir

pridetu dokumentu pateikiama informacija. Jiyra
skirta JUsu saugumui ir neleis sugadinti masinos.

2 Techniniai duomenys

Galia 420 W
Apsukos (tuscia eiga) 25500 min"!
Frezavimo gylis, maks. 28 mm

Frezavimo plotis, maks. 23 mm + frezos

skersmuo
Frezos skersmuo, maks. 10 mm
Varanciojo veleno prijungimo sriegis Mé x 0,75
Svoris (be kabelio) 3,2 kg
Apsaugos klasé @/Il

Piktogramos
Démesio, pavojinga!

Naudokite apsaugines ausines!

Instrukcija, skaityti nurodymus!

Naudoti respiratoriu!

000e>"

478 Nesiokite apsauginius akinius.

4 Naudojimas pagal paskirti
Domino pleistiné freza yra skirta gaminti Domino
sprausteliniams sujungimams kietoje ir minkstoje
medienoje, drozliy plokstése, faneroje, plauso
plokstése. Bet koks kitoks naudojimas laikomas
naudojimu ne pagal paskirt].
Domino pleistine freza galiir turi teise naudoti tik
instruktuotas personalas arba specialistai.
Uz Zala ir nelaimingus atsitikimus, nau-
& dojant jirenginj ne pagal paskirtj, atsako
pats naudotojas.
5 Saugos reikalavimai
5.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspéjan-
¢iuju nurodymu ir instrukciju laikymasis
gali tapti elektros smigio, gaisro ir/arba sunkiu
suzalojimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad véliau galétumeéte juos pasizitréti.
Toliau pateiktame tekste vartojama savoka .. Elek-
trinis jrankis” apibGdina jrankius, maitinamus i$

elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius jrankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vieta

a) Darbo vieta turi bati Svari ir tvarkinga. Ne-
tvarka ir blogai apsviesta darbo vieta gali tap-
ti nelaimingu atsitikimu priezastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degiu
skysciu, duju ar dulkiu. Elektriniai jrankiai gali
kibirksciuoti, o nuo kibirksciu dulkés arba su-
sikaupe garai gali uzsidegti.

c] Dirbdami su elektriniu jrankiu neleiskite Sa-
lia bati ziGrovams, vaikams ir lankytojams.
Nukreipe demesj | kitus asmenis galite nebe-
suvaldyti prietaiso.

d) Elektrinj prietaisa palikti be prieZituros jjung-
ta draudziama. Palikite elektrinj prietaisa tik
jam visiskai sustojus.

I1) Elektrosauga

a) Maitinimo laido kistukas turi atitikti tinklo ro-
zetés tipa. Kistuko jokiu bidu negalima mo-
difikuoti. Nenaudokite jokiu kistuko adapte-
riu su jzemintais prietaisais. Originalls kis-
tukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei,
sumazina elektros smugio pavoju.

b] Venkite kiino kontakto su iZemintais pavirsiais,
tokiais kaip vamzdziai, sildytuvai, viryklés ar
Saldytuvai. Egzistuoja padidinta elektros sm-
gio rizika, jei JUsu kilinas bus jzemintas.
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c)

d)

e

f)

1))

Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmes.
Jeivanduo patenka j elektrinj prietaisa, padi-
déja elektros smugio rizika.

Nenaudokite maitinimo laido ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz lai-
do, nekabinkite prietaiso uz laido, netrauki-
te uz jo, norédamiisjungti kistuka is rozetes.
Laida klokite taip, kad jo neveiktu karstis, jis
neissiteptu alyva ir jo nepazeistu astrios de-
talés ar judancios prietaiso dalys. PazZeisti
arba susipyne laidai gali tapti elektros smu-
gio priezastimi.

Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, nau-
dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tin-
ka lauko darbams. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazinamas
elektros smugio pavojus.

Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai reikia
dirbti drégnoje aplinkoje, naudokite nuotékio
srovés saugiklj. Dirbant su nuotékio srovés
saugikliu sumazeéja elektros smdgio pavojus.

Zmoniu sauga

al

b)

c)

d)

e

f)

Bukite atidus, sutelkite demesij i tai, ka Jus
darote ir, dirbdami su elektriniu jrankiu, va-
dovaukitées sveiku protu. Nedirbkite su prie-
taisu, jei esate pavarge arba vartojote narko-
tikus, alkoholj ar medikamentus. Akimirks-
nio neatidumas naudojant prietaisa gali tapti
rimtu suzalojimu priezastimi.

Naudokite asmenines apsaugos priemonesir vi-
suomet uzsidékite apsauginius akinius. Naudo-
jantasmenines apsaugos priemones, pvz., respi-
ratoriy ar apsaugine kauke, neslystancius batus,
apsauginj salma, klausos apsaugos priemones ir
kt., rekomenduojamas dirbant su tam tikros ru-
Sies jrankiais, sumazéja rizika susizeisti.
Saugokiteés, kad nejjungtumeéte prietaiso at-
sitikti-nai. Pries kiSdami kistuka i elektros
tinklo lizda isitikinkite, kad prietaisas yra is-
jungtas. Jeigu nesdami prietaisa pirsta laikysi-
te ant jungiklio arba prietaisa jjungsite | elek-
tros tinkla, kuomet jungiklis néraisjungtas, tai
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.
Pries ijjungdami prietaisa pasalinkite regulia-
vimo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso
besisukan-cioje dalyje esantis jrankis ar rak-
tas gali tapti suzalojimu priezastimi.
Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami at-
sisto-kite patikimai ir visada islaikykite pu-
siausvyra. Patikima stovésena ir tinkama kino
laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisa ne-
tikétose situacijose.

Dévekite tinkamus drabuzius. Nesirenkite
placiais drabuziais, nesikabinkite papuosa-
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g)

h)

lu. Plaukus ir drabuzius laikykite toliau nuo
besisukanciu daliu. Laisvus drabuZius, papuo-
Salus ar ilgus plaukus gali pagriebti besisu-
kancios dalys.

Jei yra numatyta galimybeé prijungti dulkiu
nusiur-bimo ar surinkimo jrenginius, visada
isitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai
naudojami. §iq irenginiu naudojimas sumazi-
na kenksminga dulkiu poveiki.

Neleiskite, kad, daZznai naudodami musu prie-
taisus, prie ju priprastumeéte ir dél per dide-
lio pasitikejimo savimi pradétumete ignoruo-
ti pagrindinius saugaus darbo su jais princi-
pus. Dél neatsargumo galite sunkiai susizalo-
ti per dalj sekundés.

IV) Rapestinga elektriniu irankiu priezitra ir

naudojimas

al

b)

c)

d)

e

f)

g)

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj iranki. Su tinkamu elek-
triniu jrankiu Jus dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodyto galingumo.
Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar iSjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

Pries reguliuodami prietaisa, keisdami darbo
irankius ar pries valydami prietaisa istrauki-
te kistuka i$ elektros tinklo rozetés. Si saugu-
mo priemoné apsaugos jus nuo netiketo prie-
taiso jsijungimo.

Nenaudojama prietaisa sandéliuokite vaikams
ir nemokantiems juo naudotis asmenims ne-
prieina-moje vietoje. Elektriniai jrankiai yra pa-
vojingi, kai juos naudoja nepatyre asmenys.
Ripestingai priziurékite prietaisa. Tikrinki-
te, ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai
veikia ir niekur neklitva, ar néra sultizusiu
ar Siaip pazeistu daliu, kurios itakotu prietai-
so veikima. Pries vél naudojant prietaisa pa-
Zeistos prietaiso dalys turi bati suremontuo-
tos. Daugelio nelaimin-gu atsitikimuy priezas-
Pjovimo irankiai turi bati astris ir Svaris.
RUpestingai prizidréti pjovimo jrankiai su as-
triomis pjaunamosiomis briaunomis maziau
stringa ir juos yra lengviau valdyti.

Elektrini iranki, papildoma iranga, darbo
irankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta
Sioje instrukcijoje ir Siam konkreciam prie-
taiso tipui taikomuose reikalavimuose. Taip
pat atsizvelkite i darbo salygas bei atliekamo
darbo pobudi. Naudojant elektrinius jrankius
ne pagal ju paskirtj galima sukelti pavojingas
situacijas.



h) Rankenos visuomet turi biti sausos, Svarios
ir netepaluotos. Netikétose situacijose sli-
dzios rankenos neleidzia elektrini iranki sau-
giai valdyti ir kontroliuoti.

V) Rupestinga akumuliatoriniu irankiu priezidra

ir naudojimas

a) Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos
ikroviklius, kuriuos rekomenduoja gaminto-
jas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams
skirta ikroviklj, kyla gaisro pavojus.

b) Su prietaisu galima naudoti tik jam skirta
akumuliatoriu. Naudojant kitokius akumulia-
torius atsiranda pavojus susizeisti bei sukelti
gaisra.

c] Nelaikykite savarzéliu, monetu, raktu, vi-
niu, varztu ar kitokiu metaliniu daiktu arti is-
traukto iS instrumento akumuliatoriaus kon-
taktu. Uztrumpinus akumuliatoriaus kontak-
tus galima nusideginti ar sukelti gaisra.

d) Netinkamai naudojant akumuliatoriu, i$ jo
gali iStekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo
skysciu. Jei skystis pateko ant odos, nuplau-
kite ji vandeniu, jei pateko i akis - nedelsiant
kreipkités j gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sukelti odos sudirginima ar nudegimus.

e) Pries istatydami akumuliatoriu isitikinkite,
jog prietaisas yra isjungtas. |statant akumu-
liatoriu jjungta prietaisa gali jvykti nelaimin-
gas atsitikimas.

VI) Aptarnavimas

a) Prietaisa turi remontuoti tik kvalifikuotas
specialistas ir naudoti tik originalias atsar-
gines dalis. Taip galima garantuoti, jog prie-
taisas isliks saugus.

b) Remontui ir techninei priezilrai naudokite
tik originalias Festool dalis. Déel nepritaiky-
tos jrangos arba atsarginiu daliu naudojimo
galite patirti elektros smugj arba susizeisti.

5.2 Specifiniai stakliu saugumo reikalavimai

- Elektrini iranki laikykite uz rankenu izoliuotu
pavirsiu, nes freza gali pazeisti nuosava elek-
tros maitinimo kabeli. Palietus laidus, kuriais
teka elektros srove, ant metaliniu prietaiso daliu
gali atsirasti jtampa, todel naudotojas gali nu-
kentéti nuo elektros smugio.

- Naudojami jrankiai turi bati skirti ne mazes-
niam stkiu skaiciui negu nurodyta ant elektrinio
prietaiso. Besisukantys didesniu negu leidziama
greiciu, naudojami jrankiai gali islékti ir suzaloti.

- Prietaisa naudokite tik su sumontuotu stumimo
pagrindu. Stimimo pagrindas apsaugo naudoto-
ja nuo atlizZusiu frezos daliu ir nuo neatsargaus

prisilietimo prie frezos.

- ] DF 500 Q leidZiama montuoti tik Festool sil-
lomas frezas. Naudoti kitokias frezas del padi-
déjusio susizeidimo pavojaus draudzZiama.

- Nedirbkite su atSipusiomis arba sugadintomis
frezomis. AtSipusios arba sugadintos frezos gali
salygoti elektros prietaiso kontrolés praradima.

- Atleidus variklio bloka, pastarasis, veikiamas
inercijos, turi judéti atgal, kad freza galetu vi-
siskai pasislépti uz apsauginio gaubto. Jeigu tai
nejvyko, prietaisa nedelsdamiisjunkite ir iki kito
naudojimo sutaisykite.

Saugodami sveikatg uzsidékite P2 respira-

toriy.
5.3 TriukSmingumas
Pagal EN 60745 nustatyti parametrai paprastai

yra tokie:
Garso slégis/Garso galingumas

Papildoma matavimo apsauga

@ Naudokite apsaugines ausines!

Suminés vibraciju reikSmés (vektoriné suma tri-
jose asyse), surastos pagal EN 60745:

Vibraciju emisijos reiksme

(3 adyse]): a, =3,0 m/s?
Paklaida K=1,5m/s?
Nurodytos emisijos reikdmes (vibracijos, triuks-
mo lygis) iSmatuotos pagal normos EN 60745
bandymu salygas ir naudojamos masinoms pa-
lyginti. Jos taip pat tinka iSankstiniam dirbancios
masinos vibraciju bei triuk&mo ivertinimui. Sios
emisijos reikSmés nurodytos pagrindinéms elek-
trinio jrankio naudojimo sritims. Jeigu elektrinis
irankis bus naudojamas kitiems darbams, su
kitais keiCiamais jrankiais ar bus nepakankamai
prizitrétas, jo vibraciju ir triuksmo lygiai gali bati
zymiai didesni per visa darbo laikotarpi. Norint
Siuos parametrus tiksliai jvertinti nustatytame
darbo laikotarpyje, turi buti laikomasi ir jame
esanciu masinos tusciosios eigos bei stovéjimo
laiky. Tai gali labai sumazinti apkrova per visa
darbo laikotarpi.

84/95 dB(A)
K=3dB

6 Naudojimo elementai

[1-11  1JUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklis

[1-2]1 Domino sprausto skylés plocio sukamasis
jungiklis

[1-3] Variklio bloko atfiksavimas/stimimo pa-
grindas

[1-4]1 Papildoma rankena

[1-5] Kampinés atramos rankena
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[1-6] Pasirinkimo sklastis, skirtas medziagos

stiprumui

[1-71 Domino sprausto skylés gylio fiksuojamoji
rankenele

[1-8] Rankenéles fiksatorius

[2-1] Suklio stabdiklis

[2-2] Siurbimo antgalis

[2-3] Sukamoji frezos aukscio nustatymo ran-
kena

[2-4] Fiksavimo kaisciai

7 Elektros prijungimas ir eksploatacija

Elektros tinklo jtampa turi atitikti nuro-
& dytaja techniniy duomenu lenteléje.
Pries jjungdami j elektros tinkla arba at-
& jungdami nuo jo, irenginjvisada isjunkite!
Elektros tinklo kabelio prijungimas ir atjungimas
pavaizduotas 3 paveikslélyje.
Norint jjungti, jungiklis [1-1] spaudziamas, kol
uzsifiksuos priekyje. UZtenka paspausti jungiklio
gala, kad atlaisvintumeéte jjungimo blokatoriy ir
iSjungtumeéte masina.

8 Irenginio reguliavimas
PriesS dirbant prie elektrinio pjiklo, bdtina
& iStraukti kistuka is elektros lizdo.

8.1 Irankio keitimas

Reikalingas irankis: raktas SW 8 (tiekiamas kar-
tu). Keiciant jrankius, padidéja susizeidimo pa-
vojaus dél astriu jrankiu asmenuy, todél mavekite
apsaugines pirstines.

a) Irankio iSsémimas

- Pakelkite atfiksavimo svirtj [4-2] su raktu [4-1]
iki girdimo uzsifiksavimo.

- Atskirkite variklio bloka [4-5] ir stimimo pa-
grinda [4-4].

- Suklio stabdymo mygtuka [5-11 laikykite pa-
spausta.

- Raktu atlaisvinkite ir nusukite freza [5-2].

- Atleiskite suklio stabdiklj.

b) Irankio jstatymas

- Pries jstatydami nauja freza jsitikinkite, kad
masina, stimimo pagrindas ir stimimo dalys
[4-3]yra Svaris. Galimus nedvarumus nuvalyki-
te. |statykite tik astrius, nesugadintus ir Svarius
irankius.

- Suklio stabdymo mygtuka [5-11 laikykite pa-
spausta.

- Raktu prisukite freza [5-2].

- Atleiskite suklio stabdiklj.

- Stumkite vedimo pagrinda, kol pastarasis gar-
siai uzsifiksuos ant variklio bloko.

8.2 Frezavimo gylio nustatymas

- Spausdami atlenkite rankenélés fiksatoriu [1-
8l.

- Rankenéle [1-7] nustatykite pageidaujama fre-
zavimo gylj (12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 28
mm). Frezoms, kuriy skersmuo yra 5 mm, dél
trumpo koto ilgio leidziama nustatyti tik Siuos
frezavimo gylius: 12 mm, 15 mm ir 20 mm.

- Vel atleiskite rankeneélés fiksatoriu.

DOMINO kaisciams 4x20 mm yra speciali freza

(dél galimo lGzimo). Naudodami $ia freza (D 4-NL

11 HW-DF 500), atkreipkite démes;j:

- Fiksavimo svirtimi [1-7] nustatykite 20 mm fre-
zavimo gylj. Tikrasis frezavimo gylis yra 10 mm.
Kaistj galima nustatyti tik vidurinéje padeétyje (zr.
7b pav.).

Atkreipkite déemesi, kad frezavimo gylis

A turi bati bent 3 mm mazesnis nei ruosinio

storis. Priesingu atveju freza gali iSlysti

kitoje ruosinio puséje, o del to padidéja
nelaimingo atsitikimo pavojus.

8.3 Frezavimo aukscio nustatymas

a) su pasirinkimo sklasciu

- Atlaisvinkite sukamaja rankena [6-1], skirta
frezos aukscio nustatymui.

- Su papildoma rankena [6-2] pakelkite priekine
stumimo pagrindo dalj.

- Sklasciu [6-6] nustatykite pageidaujama ploks-
tés storj (16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm,
36 mm, 40 mm).

- Priekine stumimo pagrindo dal; iki galo stumkite
j apacia.

- Uzlenkite rankena [6-1].

b) laisvai pasirenkama

- Atlaisvinkite sukamaja rankena [6-1], skirta
frezos aukscio nustatymui.

- Su papildoma rankena [6-2] pakelkite priekine
stumimo pagrindo dalj.

- Stumkite sklasti [6-6] iki galo variklio bloko
kryptimi.

- Priekine stimimo pagrindo dalj perstatydami
vertikaliai, pagal skale [6-3] nustatykite pagei-
daujama frezavimo aukstj.

- Uzlenkite rankena [6-1].

8.4 Kampinio ribotuvo nustatymas

- Atlaisvinkite kampinio ribotuvo rankena [6-41].

- Nustatykite pageidaujama kampa: pagal skale
[6-5] tolydZiai 0° - 90° arba fiksuojant ties 0°,
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22,5°, 45°, 67,5°, 90°.
- UZlenkite rankena [6-4].
Istrizas plonu ruosiniu frezavimas
- Nustatykite pageidaujama kampa.
- Atlaisvinkite sukamaja rankena [6-1], skirta
frezos aukscio nustatymui.
- Stumkite sklastj [6-6] iki galo variklio bloko
kryptimi.
- Kampine atrama nustumkite iki galo Zzemyn.
- UZlenkite rankena [6-1].
Pries atitraukiant kampine atrama, visada
A pirmiausia atlaisvinti uzspaudimo svirtj
[6-1].
8.5
& sukamuoju jungikliu [1-2] jmanoma tik
prietaisui veikiant!
Galima nustatyti tokius sprausto skyliy plocius
(7a paveikslélis):
13 mm + frezos skersmuo

19 mm + frezos skersmuo
23 mm + frezos skersmuo

Sprausto skylés plocio nustatymas
Patikimai nustatyti sprausto skylées plotj

ISsiurbimas

Dirbkite jrenginj visada prijunge prie iSsi-
urbimo agregato. Prie siurbimo atvamz-
dzio [2-2] galima prijungti ,Festool”
siurbimo prietaisa su 27 mm skersmens
siurbimo zarna.

8.6

Nl

8.7 Soniné atrama su pagrindo praplatinimu
Su Sonine atrama [8-1] galima padidinti uzdéjimo
plota frezuojant prie ruosSinio krasto ir taip sau-
giau stumti masina.

Dviem integruotais atramos adapteriais [8-61]

atstuma iki frezuojamos skylés centro galima

individualiai sumazinti nuo 37 iki 20 mm. Tokiu
bldu kaistj galima nustatyti arti briaunos.

- Sonine atrama abiem varztais [8-2] pritvirtinkite
prie kreipianciojo stovo srieginiu angu [8-31],
atramos [8-5] ir stalo [8-4] atraminiai pavirsiai
turi bGti vienoje plokStumoje.

- Norédami sumazinti atstuma, perkelkite viena
i$ atramos adapteriu [8-6] (zr. 8 pav.). Jis au-
tomatiskai issilygins pagal atlenkiama atrama
[8-71.

9 Darbas su elektriniu pjuklu

Mediena yra natdrali, nevienalyté medziaga.
Todél ja apdirbant visada yra galimos tam tikros
matmenu nuokrypos, netgi tada, kai masina yra
nustatyta tiksliai. Darbo tiksluma jtakoja netgi tai,
kaip masinayravaldoma (pvz., pastimos greitis).

Dar daugiau, is medienos pagaminty DOMINO ele-
menty matmenys gali svyruoti priklausomai nuo
$iu gaminiu sandéliavimo (pvz., nuo drégmés).
Visi Sie veiksniai jtakoja isfrezuoty kaisciu skyliu
ir atliktu kaistiniu sujungimu gebéjima islaikyti
matmenis.

Atlikus daugybe bandymu, buvo surasti Siy ma-
tmenu nuokrypu vidurkiai. Masina ir DOMINO
kais¢iy matmenys yra nustatyti pagal Sj vidur-
ki. Jeigu, nepaisant to, sujungiant du ruosinius
gautusi mazdaug 0,03 - 0,04 mm dydZio Soniné
nuokrypa, Jus turite galimybe gamykloje su-
montuotas atlenkiamas atramas [2-4] pakeisti
koreguojanciomis atlenkiamomis atramomis.
Tada Sios 0,15 mm siauresnés atramos sumazi-
na Soninj atstuma tarp kaisciu skyliu ir ruosSinio
briaunos (zr. 15 skyriu].

Pries pradedant galutinai apdoroti ruosSinj, reko-
menduojame panaudojant bandomaji ruosinij op-
timizuoti sprausto skylés gylj, plotj ir skersmeni.

& Dirbdami laikykités Siu taisykliu

- Pajaunama medziaga pritvirtinkite taip, kad
nejudety.

- Domino pleistinj frezavimo prietaisa visuomet
laikykite abejomis rankomis uz variklio korpuso
ir papildomos rankenos. Tai sumazina susizei-
dimo pavoju ir yra isankstiné tikslaus darbo
salyga.

- UZlenkite frezavimo aukscio nustatymo su-
kamaja rankena [2-3] ir kampinio ribotuvo
rankena [1-5] taip, kad jos darbo metu staiga
neatsilaisvinty.

- Stimimo greitj priderinkite prie frezos skers-
mens ir medziagos. Dirbkite taip, kad stimimo
greitis buty pastovus.

- Domino pleistinio frezavimo prietaisa padékite
j salj tik tuomet, kai freza visiskai sustos.

Veikimo budas

Noredami pagaminti spraustinj sujungima, atli-
kite Siuos veiksmus:

- ISsirinkite Domino sprausta, jstatykite reikiama
freza i Domino pleistinio frezavimo jranki (8.1
skyrius).

- Nustatykite frezavimo gyli (8.2 skyrius). Fre-
zavimo gylis turi bati bent 3 mm mazesnis nei
ruosinio storis, kad spraustinis sujungimas
laikytusi.

- Frezavimo aukstj nustatykite pagal ruosinio storj
(8.3 skyrius).

- Pazymeékite kartu turincius bati ruosiniu plotus
[10-1], kad juos iSfrezavus spraustu skyles batu
galima vel tinkamai sudéti.
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- Ruosinius, kuriuos reikia sujungti, suglauskite
viena su kitu ir piestuku pazymekite pageidau-
jamas spraustu vietas [10-2].

- Nustatykite pageidaujama sprausto skylées plotj

(8.5 skyrius).
Musu rekomendacija: pirmaja skyle isfrezuokite
nepalikdami laisvos vietos [sprausto skylés plo-
tis = Domino sprausto plotis), o likusias sprausto
skyles isfrezuokite su didesniu sprausto skylés
plociu (10 paveikslélis). Pirmosios sprausto
skylés paskirtis yra orientacinis atstumas, kai
tuo tarpu likusios sprausty skylés turigamybos
netikslumo paklaida.

- ISfrezuokite sprausty skyles:

a) pirma sprausto skyle uzdedant ribojimo kaisti
prie Soninio ruosinio krasto,

b) kitas spraustu skyles pagal pirmiau piestuku
padarytas atzymas ir kiaurymés skale [10-3].

10 Techninis aptarnavimas ir prieziiira

atlikti tik jgalioti klientu aptarnavimo

centro specialistai.
.v;w Techninis aptarnavimas ir remontas

Pries dirbant prie elektrinio pjuklo, batina
istraukti kistuka is elektros lizdo.

Techninio aptarnavimo ir remonto darbus,
kai bdtina atidaryti variklio korpusa, turi

vykdomas tik pas gamintoja arba
techninés priezitros dirbtuvése - ar-
timiausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ., Festool” at-
sargines dalis! Uzsak. Nr. rasite in-
ternete:

www.festool.com/Service

Domino pleistinei frezai iS esmés techninio ap-
tarnavimo nereikia. Tac¢iau rekomenduojame,
kad kiekvienais metais ir (arba) mazdaug po
100 eksploatacijos valandu autorizuota remonto
imoneé atliktu patikrinima. Dél to naudotojas taps
saugesnis, o Domino pleistiné freza ilgiau iSsau-
gos savo verte.

Pasirtpinkite, kad elektrinis pjtklas ir ausinimo
angos bitu visada Svarios.

Nuo vedikliu [4-3] nuvalykite susikaupusias dul-
kes. Vediklius reguliariai truputj patepkite alyva,
kurioje néra saku (pvz. siuvimo masiny alyva).

Norédami fiksuoti uzspaudimo svirtj (Zr. 6b pav.):

- Nuimkite uzspaudimo svirtj ir stipriau uzverzkite
varzta su sesiabriaune galvute.

- UZspaudimo svirtj iS naujo fiksuokite prie varzto
su SeSiabriaune galvute.

Elektriniame pjukle jmontuoti automatiskai is-
sijungiantys specialus angliukai. Jei jie susideévi,
automatiskai atjungiama elektros srové ir prie-
taisas sustoja.

11 Papildoma jranga, jrankiai

Savo paciu saugumui naudokite tik origina-
& lius ..Festool” reikmenis ir atsargines dalis.
Papildomos jrangos ir jrankiu uzsakymo nu-
merius rasite ,Festool” kataloge arba interneto
svetainéje adresu www.festool.com.

12 Utilizavimas

NeiSmeskite elektriniu jrankiy j buitinius Siuks-
lynus! Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam perdirbimui
pagal aplinkosaugos reikalavimus! Laikykités
JUsu Salyje galiojanciy atitinkamu teisés aktu.
Tik ES valstybéms: vremiantis Europos Sajungos
direktyva del naudotu elektros ir elektronikos
prietaisu ir sprendimo dél jos jtraukimo | nacio-
nalinius teisés aktus, susidéevéjusius elektrinius
irankius batina surinkti atskirai ir pateikti antri-
niam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikala-
vimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach
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Naudojimo pavyzdziu

(Kiti paveiksléliai nuo A1 iki A6.3 yra pridétame papildomame lape).

A1.1 - A1.4 | stabilus ir nepersisukantis kampinis réemo sujungimas.

A2 labai stabilus bloko rémo sujungimas.

A3 labai stabilUs ir nepersisukantys medienos sujungimai stelazu ir kédziu gamybai.

A4.1 - A4L.3 | stabilus, nepersisukantis ir tikslus ploksciu sujungimas (kampul).

A5.1 stabilus ir tikslus ploksciu sujungimas (bukas).

A5.2 Domino spraustu frezos nustatymas ploksciu sujungimui (bukas), priekiné sprausto
skylé.

A5.3 Domino spraustu frezos su uzdéjimo kampu nustatymas ploksciu sujungimui (bukas).

A6.1 stabilus ir tikslus ploksciu sujungimas (viduryje).

Ab.2 Domino spraustu frezos nustatymas ploksciu sujungimui (viduryje).

Ab6.3 Domino sprausty frezos nustatymas ploksciu sujungimui (viduryje), priekiné sprau-
sto skylé.

14 Klaidos istaisymas

(Kiti paveiksléliai nuo B1 iki Bé yra pridétame papildomame lape).

Klaida Priezastis Pasalinimas

B1 | Nudege pavirsiai Bukos frezos Astresniy frezuy naudojimas

B2 |Sprausto skylés padidi- | Per didelis frezavimo gylis (dau- | Sumazinkite frezavimo gyl
nimas giau kaip 20 mm) su 5 mm freza

B3 [Spraustas pralenda per | Netinkamas ruosinio storis ir Priderinkite ruosinio storj ir
ruosinj (arba) frezavimo gylis (arba) frezavimo gyli

B4 |ISpléSimai ties spraus- | Per didelis stimimo greitis Sumazinkite stimimo greitj
to skylés krastu

B5 | Sprausto skylés néra | Apdirbant ruosinys pasislinko Ruosinj pakankamai jtvirtinkite
lygiagrecios ruosinio
krastui

Bé |Sprausto skylé yrane |a) apnasos (pvz. pjuvenos) yra po | a) apnasas pasalinkite
staciu kampu (90°) ly- apatine plokste
ginant su ruosinio pa- |b) kampinis ribotuvas yra ne- b) kampinj ribotuva tiksliai nu-
virsiumi tiksliai nustatytas ties 90° statykite ties 90°

c) dirbama be uZzdedamojo kam- | c) naudokite uzdedama kampai-
painio ni

9a, | Spraustu skyliu, ku- Abieju ribojimo kaisciu vidurys Nuimkite viena isS atlenkiamu

9b |rios buvo padarytos su |[yra ne frezos judéjimo srities vi- |atramu [9-1] (pav. 9a). Viena i$
kairiuoju ir dediniuo- | duryje. pridedamy atlenkiamy atramy
ju ribojimo kai&&iais, [9-2] montuokltg_prle pirstinés
padetys nesutampa frezos (pav. 9b.]. Sios a'tlenk|a'mos
(skirtingas atstumas iki atramos yra siauresnes, todel
ruoginio kra&to). leidzia nustatyti labai tiksliai.
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13 Naiteid kasutusest

14 Hairete korvaldamine

Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasu-
tusjuhendist.

1 Eessona

Suur tanu, et otsustasite Festooli Domino-tiib-
lifreesi DF 500 Q kasuks.

Palun jargige kdesolevas kasutusjuhendis ja
juurdekuuluvates dokumentides toodud juhiseid.
Nii tagate ohutu t00 ja hoiate ara seadme kah-
justused.

2 Tehnilised andmed

Voimsus 420 W
Podrlemiskiirus (tihikaigul) 25 500 min"'
Freesimissugavus, max 28 mm
Freesimislaius, max 23 mm + freesi labimoot
Freesi labimoot max 10 mm
Veovolli Ghenduskeere M6 x 0,75
Kaal (ilma toitejuhtmeta) 3,2 kg
Kaitseklass @/l

Piltsiimbolid

Ettevaatust, oht!

Kandke korvaklappe!

Juhis, tutvuge markustega!

Kandke tolmukaitsemaski!

v Kanda kaitseprille.

000>

4 Ettendhtud kasutusotstarve

Domino-tuublifrees on ette nahtud Domino-tuu-
belseotiste tegemiseks kovas ja pehmes puidus,
laastplaatides, vineeris, kiudplaatides. Seadme
kasutus mis tahes muuks otstarbeks on noue-
tevastane.
Domino-tuublifreesi tohivad kasutada tksnes
asjaomase ettevalmistusega isikud voi vastava
ala asjatundjad.
Kasutusotstarbele mittevastava to0 tottu
& tekitatud kahjude ja onnetuste eest vas-
tutab kasutaja.
5 Ohutusjuhised
5.1 Uldised ohutusjuhised
TAHELEPANU! Lugege libi kodik ohutus-
& nouded ja juhised. Alltoodud ohutusnoue-
te ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla
elektrilodk, tulekahju ja/voi rasked vigastused.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.
Allpool kasutatud moiste , Elektriline tooriist™ kaib
vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste téoriista-

de ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste
tooriistade kohta.

1) Tookoht

a] Hoidke t6okoht puhas ja korras. Segadus ja
valgustamata toopiirkonnad voivad pohjusta-
da onne-tusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus
kesk-konnas, kus leidub tuleohtlikke vede-
likke, gaase voi tolmu. Elektrilistest todriista-
dest loob sademeid, mis voivad tolmu voi au-
rud sitdata.

c) Kuikasutate elektrilist tooriista, hoidke lap-
sed jateised isikud tookohast eemal. Kui Teie
tahelepanu korvale juhitakse, voib seade Teie
kontrolli alt valjuda.

d) Arge laske seadmel tootada ilma jéreleval-
veta. Lahkuge seadme juurest alles siis, kui
tarvik on taielikult seiskunud.

I1) Elektriohutus

a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pis-
tiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi.
Arge kasu-tage kaitsemaandusega seadmete
puhul adapter-pistikuid. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vahendavad elektriloogi
saamise riski.

b) Valtige kehakontakti maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud.
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Kui Teie keha on maandatud, on elektriloogi
risk suurem.

c] Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui g)
elektriseadmesse on sattunud vett, on elekt-
rildoogi saamise risk suurem.

d) Arge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenih-
tud otstarbel seadme kandmiseks, lilesriputa-
miseks ega pistiku pistikupesast viljatomba- h)
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, oli, tera-
vate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhtmed suu-
rendavad elektriloogi saamise riski.

e) Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas ohus,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid,

ded, ehted ja pikad juuksed voivad jaada sead-
me liikkuvate osade vahele.

Kui on voimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge,
et need oleksid seadmega iihendatud ja et neid
kasutataks oigesti. Nende seadiste/seadmete
kasutamine vahendab tolmust pohjustatud ohte.

Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski
valvsust ja darge eirake pohilisi ohutusnou-
deid. Uks ettevaatamatu liigutus vdib sekun-
di murdosa jooksul kaasa tuua rasked vigas-
tused.

IV) Elektriliste tooriistade hoolikas kdsitsemine

mida on lubatud kasutada ka valistingimus-
tes. Valistingimustes kasutamiseks sobiva pi-

kendus-juhtme kasutamine vahendab elektri- al
loogi saamise riski.

f] Kui elektrilise tooriista kasutamine niiskes
keskkonnas on valtimatu, kasutage rikke-
voolukaitseliilitit. Rikkevoolukaitseliiliti ka- b)

sutamine vahendab elektriloogi ohtu.

I11) Inimeste turvalisus

a) Olge tahelepanelik, jalgige, mida Te teete,
ning toimige elektrilise tooriistaga tootades ¢)
moistli-kult. Arge kasutage seadet, kui ole-
te vasinud voi uimastite, alkoholi voi ravimi-
te moju all. Hetkeline tahelepanematus sead-
me kasutamisel voib pohjus-tada tosiseid vi- ()
gastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitse-
prille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask,
libisemiskind-lad turvajalatsid, kaitsekiiver
voi kuulmiskaitsevahen-did, kandmine - sol-
tuvalt elektrilise tooriista tlibist ja kasutus-  ¢)
alast - vahendab vigastuste riski.

c) Valtige seadme tahtmatut kaivitamist. Enne
pistiku pistikupessa iihendamist veenduge, et
Liiliti on asendis ,.VALJAS". Kui hoiate sead-
me kandmisel sorme Lulitil voi Uhendate voo-
luvorku sisselulitatud seadme, voib see poh-
justada onnetusi.

d) Enne seadme sisseliilitamist eemaldage
selle kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. f)
Seadme poorleva osa kuljes olev reguleeri-
mis- voi mutrivoti voib pohjustada vigastusi.

e) Arge hinnake end iile. Votke stabiilne t66-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saa- g
te seadet ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.

f] Kandke sobivat roivastust. Arge kandke laiu

riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
eemal seadme liikuvatest osadest. Laiad rii-
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ja kasutamine

Arge koormake seadet iile. Kasutage t66 te-
ge-miseks selleks ettenahtud elektrilist t60-
riista. Sobiva elektrilise tooriistaga tootate pa-
reminija turvalisemalt ettenahtud voimsusva-
hemikus.

Arge kasutage elektrilist tooriista, mille Lii-
liti on rikkis. Elektriline tooriist, mida ei ole
enam voimalik sisse ja valja lilitada, on oht-
lik ning seda tuleb remontida.

Tommake pistik pistikupesast vdlja enne
seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja seadme arapanemist. See ettevaatusabi-
nou valdib seadme tahtmatut kaivitamist.

Hoidke kasutusel mitteolevaid elektrilisi too-
riistu lastele kittesaamatult. Arge laske sea-
det kasutada isikutel, kes seda ei tunne voi
pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogenema-
tute kasutajate kaes kujutavad elektrilised t006-
riistad ohtu.

Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad funktsioneerivad kor-
ralikult ja ei kiildu kiini, ning ega moned
osad ei ole katki voi sel maaral kahjustatud,
et voiksid piirata seadme funktsioneerimist.
Laske kahjustatud osad enne seadme kasu-
tamist parandada. Paljude onnetuste pohju-
seks on halvasti hooldatud elektrilised tooriis-
tad.

Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoo-
likalt hoitud, teravate loikeservadega loiketar-
vikud kiilduvad harvemini kinnija neid on liht-
sam juhtida.

Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust,
tarvi-kuid jne vastavalt siintoodud juhistele
ning nii, nagu konkreetse seadmetiiiibi jaoks
ette nahtud. Arvestage seejuures tootingi-
muste ja teostatava to0 iseloomuga. Elektri-




liste tooriistade kasutamine mitte ettenahtud
otstarbel voib pohjustada ohtlikke olukordi.

h) Hoidke kdepidemed kuivad, puhtad ning va-
bad olist ja rasvast. Libedad kaepidemed ta-
kistavad seadme kindlat kasitsemist ja kont-
rollimist ootamatutes olukordades.

V) Akutooriistade hoolikas kasitsemine ja ka-

sutamine

a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud
akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud
tuupi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda
kasutatakse teiste akudega.

b) Kasutage elektrilistes tooriistades ainult sel-
leks ettendhtud akusid. Teiste akude kasuta-
mine voib pohjustada vigastusi ja tulekahjuoh-
tu.

c] Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal
kirjaklambritest, miintidest, votmetest, nael-
test, kruvidest voi teistest vaikestest metall-
esemetest, mis voivad kontaktid omavahel
uhendada. Akukontaktide vahel tekkiva lihi-
se tagajarjeks voivad olla poletused vai tule-
kahju.

d) Vaarkasutuse korral voib akuvedelik vilja
voolata. Valtige sellega kokkupuudet. Juhus-
liku kokkupuute korral loputage kahjustatud
kohta veega. Kui vedelik satub silma, poor-
duge lisaks arsti poole. Valjavoolav akuvede-
lik voib pohjustada nahaarritusi voi poletusi.

e) Enne aku paigaldamist veenduge, et seade
on valjalulitatud. Aku paigaldamine sissell-
litatud sead-me kulge voib pohjustada onne-
tusi.

V1) Teenindus

a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeri-
tud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosa-
dega. Nii tagate seadme pusimise turvalise-
na.

b) Paranduseks ja hoolduseks kasutage liksnes
Festooli originaalvaruosi. Valede lisatarviku-
te voi varuosade kasutamine voib pohjustada
elektrilooki voi vigastusi.

5.2 Ohutusjuhised seadme kohta

- Hoidke elektrilist tooriista alati isoleeritud
kaepidemetest, kuna freesitera voib tabada
tooriista enda toitejuhet. Kokkupuude pingesta-
tud juhtmega voib seada tooriista metalldetailid
pinge alla ja pohjustada elektriloogi.

- Kasutage tarvikuid, mille poorlemiskiirus vas-
tab seadmel margitud poorete arvule. Suurema
kiirusega poorlevad tarvikud voivad purunedes

eemale paiskuda ja seadme kasutajat vigastada.

- Kasutage seadet alati koos kilgemonteeritud
juhtraamiga. Juhtraam kaitseb kasutajat free-
sitera kuljest murdunud tukkide eest ja hoiab
ara juhusliku kokkupuute freesiteraga.

- Seadmele DF 500 Q tohib monteerida tksnes
sobivaid Festooli freesiterasid. Teiste freesite-
rade kasutamine suurendab vigastuste ohtu ja
on seetottu keelatud.

- Arge té6tage niiride voi kahjustatud freesitera-
dega. Nurid voi kahjustatud freesiterad voivad
pohjustada kontrolli kaotuse seadme lile.

- Parast mootorisekstsiooni vabastamist liigub
see vedru joul tagasi, nii et freesitera kaob
taielikult kaitsekatte sisse. Kui seda ei juhtu,
tuleb seade kohe valja lilitada ja enne edasist
kasutamist tookorda viia.

Oma tervise kaitseks kandke P2-kaitsemas-
Ki.

5.3 Emissioonivaartused

Vastavalt EN 60745 moodetud tuupilised vaartu-
sed on:

Helirohk 84 dB(A)
Miravoimus 95 dB(A)
Mooteviga K=3dB

@ Kandke korvaklappe!

Vibratsioonitase (kolme suuna vektorsumma),
moodetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsioon (3-teljeline): a, =3,0 m/s?
Mootehalve K=1,5m/s?
Toodud andmed vibratsiooni ja mira kohta
moodeti standardile EN 60745 vastavatel kont-
rolltingimustel ja need voimaldavad seadmeid
omavahel vorrelda. Andmed sobivad ka tooriista
kasutamisel tekkiva vibratsiooni ja mira esialg-
seks hindamiseks.

Toodud andmed kehtivad juhul, kui elektrilist too-
riista kasutatakse pohiliselt ettenahtud toodeks.
Kui elektrilist tooriista kasutatakse aga muu-
deks toodeks, teiste tarvikutega voi ebapiisavalt
hooldatuna, voivad vibratsioon ja mira osutuda
kasutamise koguperioodil tunduvalt suuremaks.
Vibratsiooni ja mira tapseks hindamiseks ette-
antud tooperioodi jooksul tuleb arvese votta ka
selles sisalduvaid tihikaigu- ja seisuaegu. See
voib vibratsiooni- ja murataset tootamise kogu-
perioodi loikes tunduvalt vahendada.
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6 Seadme osad
[1-1] Toiteluliti
[1-2] Poordliuliti Domino-tlibliava laiuse re-

guleerimiseks

[1-3] Mootoriliksuse/juhtraamivabastusklahv

[1-4]1 Lisakéaepide

[1-5] Nurgapiiriku klemmhoob

[1-6] Liugliliti materjali paksuse reguleerimi-
seks

[1-71 Hoob Domino-tiitibliava sligavuse regu-
leerimiseks

[1-8] Hoova tokis

[2-1] Spindlilukustus

[2-2] Tolmueemaldustuts

[2-3] Klemmhoob freesimiskdrguse reguleeri-
miseks

[2-4] Piirdetihvtid

7 Elektriiihendus ja kasutuselevott

& Vorgupinge peab vastama andmesildil
toodud andmetele.
& Lilitage masin enne vooluvorku henda-
mist voi lahtiithendamist alati valja!

Vorgujuhtme kilge- ja lahtilhendamiseks vt
joonist 3.

Sisselulitamiseks likake luliti [1-1] ette, kuni see
fikseerub kohale. Sisselilitustokise rakendami-
seks ja seadme valjalulitamiseks piisab vajutusest
ldliti tagumisele poolele.

8 Seadme seadistused
Enne mis tahes toode alustamist seadme
A kallal tuleb vorgupistik pistikupesast alati

valja tommata.

8.1 Tarvikute vahetamine

Vajalik tooriist: lehtvoti SW 8 (kuulub komplekti).
Et hoida ara tarviku teravatest servadest poh-
justatud vigastusi, kandke tarviku vahetamisel
kaitsekindaid.

a) Tarviku eemaldamine

- Tostke vabastushooba [4-2] lehtvotme [4-1]
abil, kuni hoob kuuldavalt kohale fikseerub.

- Lahutage mootorisektsioon [4-5] juhtraamist
[4-4].

- Hoidke spindlilukustusnuppu [5-1] all.

- Keerake freesitera [5-2] lahti ja kruvige maha
lehtvotme abil.

- Vabastage spindlilukustusnupp.

b) Tarviku paigaldamine

- Enne uue freesitera paigaldamist veenduge, et
seade, juhtraam ja juhtdetailid [4-3] on puhtad.
Vajadusel eemaldage mustus. Kasutage Uksnes
teravaid, terveid ja puhtaid tarvikuid.

- Hoidke spindlilukustusnuppu [5-1] all.

- Lehtvotme abil keerake freesitera [5-2] kiilge.

- Vabastage spindlilukustusnupp.

- Likake juhtraam mootorisektsiooni peale, kuni
see kuuldavalt kohale fikseerub.

8.2 Freesimissiigavuse reguleerimine

- Hoova tokise [1-8] avamiseks vajutage sellele.

- hoovaga [1-7] reguleerige valja soovitud free-
simissligavus (12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm,
28 mm). 5 mm labimdoduga freesitera jaoks
on selle lihikese varre tottu lubatud kasutada
uksnes freesimisstigavusi 12 mm, 15 mm ja 20
mm.

- Vabastage hoova tokis.

DOMINO tuubli 4x20 mm jaoks on olemas spet-

siaalfrees (purunemise ohu tottu). Péorake selle

freesi kasutamisele tahelepanu (D 4-NL 11 HW-

DF 500):

- Lukustushoovaga [1-7] reguleerige valja free-
simissigavus 20 mm. Tegelik freesimisstigavus
vastab 10 mm-le. Tuublit saab seada Uksnes
keskasendisse (vt joonis 7h).

Veenduge, et freesimissigavus oleks too-

& riku paksusest vahemalt 3 mm vaiksem.

Vastasel korral voib freesitera tooriku

labistada ja vigastusi tekitada.

8.3 Freesimiskorguse reguleerimine

a) liugliilitiga

- Vabastage klemmhoob [6-1] freesimiskdrguse
reguleerimiseks.

- Tostke lisakaepidemega [6-2] juhtraami eesmist
osa ulespoole.

- Liuglilitiga [6-6] reguleerige vélja soovitud
plaadipaksus (16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm,
28 mm, 36 mm, 40 mm).

- Suruge juhtraami eesmine osa kuni piirikuni
alla.

- Sulgege klemmhoob [6-1].

b) vabalt valitav

- Vabastage klemmhoob [6-1] freesimiskdrguse
reguleerimiseks.

- Tostke lisakaepidemega [6-2] juhtraami eesmist
osa ulespoole.

- Likake liuglititi [6-6] kuni piirikuni mootori-
sektsiooni suunas.

- Skaala [6-3] abil reguleerige vélja soovitud
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freesimiskorgus; selleks liigutage juhtraami
eesmist osa Ules-alla.
- Sulgege klemmhoob [6-1].

8.4 Nurgapiiriku reguleerimine

- Vabastage nurgapiiriku klemmhoob [6-4].

- Reguleerige vélja soovitud nurk: skaala [6-5]
abil sujuvalt 0° - 90°vai fikseeruvalt 0°, 22,5°,
45°, 67,5°, 90°.

- Sulgege klemmhoob [6-4].

Ohukeste toorikute freesimine nurga all
- Reguleerige valja soovitud nurk.
- Vabastage klemmhoob [6-1] freesimiskdrguse
reguleerimiseks.
- Likake liugliliti [6-6] kuni piirikuni mootori-
sektsiooni suunas.
- Likake nurgajuhik taiesti alla.
- Sulgege klemmhoob [6-1].
Enne nurgajuhiku tagasitoomist vabasta-
& ge alati lukustushoob [6-1].
8.5
& [1-2] abil on voimalik vaid tootava sead-
me puhul!
Reguleerida saab jargmisi tiitibliava laiusi (joonis
7a):
13 mm + freesi labimoot

19 mm + freesi labimoot
23 mm + freesi labimoot

Tiitibliava laiuse reguleerimine
Tuubliava tapne reguleerimine poordluliti

8.6

Nl

Tolmuimemine

Uhendage seade alati tolmuimejaga.
Aratdmbe iihendusava [2-2] kiilge saab
Uhendada Festool-aratombeseadme,
mille aratombevooliku labimoot on
27 mm.

8.7 Kiilgjuhik koos aluse laiendusega

Kilgjuhiku [8-1] abil saab aluspinda tooriku serva
freesimisel laiendada ja tanu sellele seadet kind-
lamini juhtida.

Kahe integreeritud kahandajaga [8-6] saab va-

hekaugust freesitava ava keskmeni vahendada

37 mm-lt 20 mm-le. Sellega saab seada tuublit

servale lahemale.

- Kinnitage kilgjuhik kahe kruviga [8-2] juht-
kandurite keermestatud avade [8-3] kiilge ,
kusjuures toe [8-5] ja laua [8-4] toetuspinnad
peavad olema uhel tasandil.

- Vahemaa vahendamiseks tommake tks vahen-
daja [8-6] valja (vt joonis 8). See asetub auto-
maatselt vastu piirdelinki [8-71.

9 Seadmega tootamine

Puit on looduslik mittehomogeenne materjal.
Seetottu voib selle tootlemisel ilmneda moot-
metes pidevalt teatud erinevusi, kuigi seade on
tapseltvalja reguleeritud. Ka seadme kasitsemine
(nt ettenihke kiirus) voib to6tapsust mojutada.
Lisaks sellele voivad puidust valmistatud DOMI-
NO-tudblite mootmed koikuda soltuvalt nende
hoidmistingimustest (nt niiskusest). Kaik need
tegurid mojutavad tuubliaukude ja tulbelihen-
duste mootmeid.

Arvukate testiseeriate alusel tehti kindlaks
mootmete erinevuste keskmine. Seade ja DOMI-
NO-tuublite mootmed on nimetatud keskmisele
valja reguleeritud. Kui sellegipoolest peaks kahe
tooriku kokkupanekul ilmnema ca 0,03 mm - 0,04
mm kilgnihe, on Teil voimalik tehases mon-
teeritud piirikud [2-4] asendada korrigeerivate
piirikutega. Need 0,15 mm vorra kitsamad detai-
lid vahendavad tuubliaukude kulgmist kaugust
tooriku servani (vt peatiikk 15).

Enne tooriku tootlemist on soovitav titbliava
stgavust, laiust ja labimootu proovidetaili najal
kontrollida ja vajadusel muuta.

Tootades jargige jargmisi juhiseid:

- Kinnitage detail alati nii, et see ei saaks tootle-
mise ajal liikkuda.

- Hoidke Domino-tutblifreesi tootamise ajal alati
kahe kaega mootorikorpusest ja lisakaepide-
mest. See vahendab vigastuste ohtu ja on tapse
too eelduseks.

- Sulgege klemmhoob freesimiskorguse regulee-
rimiseks [2-3]ja nurgapiiriku klemmhoob [1-5]
nii, et tootamise ajal on valditud nende juhuslik
lahtitulek.

- Valige freesitera labimoodule ja materjalile
vastav ettenihkekiirus. Tootage uhtlase ettenih-
kekiirusega.

- Pange Domino-tuublifrees kaest alles siis, kui
freesitera on taielikult seiskunud.

Toojuhised

Tuubelseotise tegemiseks toimige jargnevalt:

- Valige valja Domino-tiubel ja sellega sobiv Do-
mino-tilblifreesi freesitera (punkt 8.1).

- Reguleerige vélja freesimissiigavus (punkt 8.2).
Et tulbelseotis oleks stabiilne, peab freesimis-
stigavus olema tooriku paksusest vahemalt 3
mm vaiksem.

- Reguleerige valja tooriku paksusele vastav free-
simiskorgus (punkt 8.3).

- Margistage toorikute kokkukuuluvad pinnad
[10-1], et saaksite neid parast titibliavade free-
simist uuesti oigesti kokku monteerida.
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- Asetage molemad uUhendatavad toorikud Uks-
teise vastu ja markige tiublite soovitud asendid
plilatsiga [10-2].

- Reguleerige valja soovitud titbliava laius (punkt
8.5). Meie soovitus: freesige esimene ava ilma
(6tkuta (tltbliava laius = Domino-tidbli laius) ja
jargmised tuubliavad lahima suurema laiusega
(joonis 10). Esimene tiilibliava on seega vord-
lusaluseks, teiste tuubliavade puhul on on ette
nahtud tolerants voimalike ebatapsuste puhuks.

- Freesige tuubliavad:

a) esimene tlibliava, asetades piirdetihvti vastu
tooriku kilgserva,

b) jargmised tltbliavad eelnevalt tehtud mar-
gistuste ja skaala jargi [10-3].

10 Hooldus ja puhastamine

Enne mis tahes toode alustamist seadme
kallal tuleb vorgupistik pistikupesast alati
valja tommata.
Koiki mootorikorpuse avamist noudvaid
hooldus- ja remonditoid tohib teha ainult
volitatud klienditeenindustookoda.
Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-
gilt: www.festool.com/Service
Kasutage Uksnes Festooli originaal-
/ varuosi! Tellimisnumbrid leiate lin-
© | gilt: www.festool.com/Service

Domino-tulblifrees on peaaegu hooldusvaba.

Soovitame seadet volitatud hooldustookojas igal

aastal ja/voi parast 100 to6tundi kontrollida las-

ta. See tagab Domino-tuublifreesi pikaajalise ja

ohutu t60.

Hoidke masin ja jahutusavad alati puhtad.

Puhastage juhtdetailid [4-3] ladestunud tolmust.

Olitage juhtdetaile regulaarselt vaiguvaba dliga

(nt dmblusmasinadliga).

Lukustushoova fikseerimiseks toimige jargmi-

selt (vt joonist 6b):

- Eemaldage lukustushoob ja keerake kuuskant-
kruvi kovemini kinni.

- Fikseerige lukustushoob uuesti kuuskantkruvi
kilge.

Seade onvarustatud automaatselt valjalilituvate

grafiitharjadega. Kui need on kulunud, katkes-

tatakse vooluvarustus automaatselt ja seade

seiskub.

(K Lisavarustus, tarvikud

Tooohutuse huvides kasutage ainult Fes-
tool originaaltarvikuid ja varuosi.
Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festool kataloogist voi Internetist aadressil ,, www.

festool.com”.

12 Utiliseerimine

Arge kiidelge elektrilisi téoriistu koos olmejaat-
metega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid keh-
tivaid eeskirju.

Uksnes ELi liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja noukogu direktiivile elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta ja direktiivi
ulevotvatele oigusaktidele tuleb kasutusressursi
ammendanud elektrilised tocriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasaastlikult ringlusse votta.
Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
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Naiteid kasutusest

(Jargnevad joonised A1 kuni Aé.3 asuvad juurdelisatud lehel].

A1.1 - A1.4|stabiilne ja nihkekindel raamseotis.

A2 vaga stabiilne plokkraamseotis.

A3 vaga stabiilsed ja nihkekindlad puitseotised karkassiehituses.

A4.1 - A4.3|stabiilne, nihkekindel ja tapne plaatseotis (kaldel).

A5.1 stabiilne ja tapne plaatseotis (keskel).

Ab.2 Domino-tiiblifreesi seadistus plaatseotisele (keskel], otsmine titbliava.
A5.3 Domino-titblifreesi seadistus tuginurgikuga plaatseotisele (nuri).

A6.1 stabiilne ja tapne plaatseotis (keskel).

Ab.2 Domino-titblifreesi seadistus plaatseotisele (keskel).

Ab6.3 Domino-tiiiblifreesi seadistus plaatseotisele (keskel), otsmine titbliava.
14 Hairete korvaldamine

(Jargnevad joonised B1 kuni Bé asuvad juurdelisatud lehel).

Haire Pohjus Korvaldamine
B1 | Poletusplekid Nuri freesitera Kasutage teravat freesitera
B2 | Tuubliava laienemine | Liiga suur freesimissigavus Vahendage freesimissigavust
(suurem kui 20 mm) 5 mm-se
freesiteraga
B3 | Tilbel labistab tooriku | Tooriku vale paksus ja/voi vale Kohandage tooriku paksust ja/
freesimissiigavus voi freesimissiigavust
B4 | Rebendid tuubliava Liiga suur ettenihkekiirus Vahendage ettenihkekiirust
servas
B5 | Tulbliava eiole paral- | Toorik on tootlemise ajal paigast | Kinnitage toorik korralikult
leelselt tooriku servaga | nihkunud
Bé | Tubliava ei ole tooriku | a) mustus (nt laastud) pohja- a) eemaldage mustus
pinnaga taisnurga all plaadi all
(90°). b) nurgapiirik ei ole tapselt 90° | b) reguleerige nurgapiirik tap-
valja reguleeritud selt 90°-le
c) todtatud on ilma tuginurgikuta | c) kasutage tuginurgikut
9a, |Vasaku ja parema piir- |Kahe piirdetihvti vaheline kesk- | Eemaldage Uks piirik [9-1] (joo-
9b [detihvtiga valmistatud |punkt ei ole tdpselt freesitera nis 9a). Monteerige iiks komp-

tiubliavade asend ei
Uhti taielikult (erinev
vahekaugus tooriku
servast).

haardeulatuse keskpunktis.

lekti kuuluvatest piirikutest
[9-2] tiublifreesi kilge (joonis
9b). Need piirikud on kitsamad
ja voimaldavad vaga tapset re-
guleerimist.
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DF 500 Q

AxkyMynaTopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsBsiBaMe C elHOIMYHA OTFOBOPHOCT, Ye
TO3M NPOAYKT € CbracyBaH C BCUYKN penieBaHTHM
M3NCKBAHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMM AN HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
€D ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod
vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

ES konformitates deklaracija. Uznemoties pilnu
@D atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa

@ atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES lIzjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv,
standardov ali normativnih dokumentov:

EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos

(0 feleldsségiink tudataban kijelentjiik, hogy

ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwoTtotntag EK: AnAavoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPoOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG AMNALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11:2010, EN 60745-2-
19:2009+A1:2010, EN 55014-1: 2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012

c E Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

P/”A/)

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Wendlingen, 2016-12-14

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 -
499999999

in the specified serial number range (S-Nr.]) from 400000000 -
499999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 -
499999999



